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CZES PROHLÁ'ENÍ O SHOD 1

Výrobce:
Výrobca:

Zú$astn#ná osoba na posouzení shody dle NV $.9/2002 Sb: NB 1017, TÜV CZ s.r.o.
Novodvorská 994, Praha - "R

Producent:
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s,
Zátkova 495, 392 01 Sob#slav II
divize mechanizace, Kn#'skodvorská 2277/26
370 04 "eské Bud#jovice, "eská republika

prohla%ujeme, 'e ní'e uvedené výrobky se shodují s následujícími sm#rnicemi:

Typ

Motor

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa,G

BDR 580 BDR 581

93,6 dB 90,4 dB 90,7 dB 91,0 dB 90,3 dB

95 dB 91 dB 92 dB 92 dB 92 dB

Briggs &
Stratton

500 Series

Briggs &
Stratton

850 Series

Briggs &
Stratton

650 Series

Briggs &
Stratton

650 Series

Honda
GCV 160

datum a místo vydání                    jméno a funkce oprávn#né osoby                            podpis

Pape' Josef04. 05. 2010 ". Bud#jovice !editel/Director divize/division

SKVYHLÁSENIE O ZHODE S ES

vyhlasujeme, 'e &alej uvedené výrobky sa zhodujú s týmto smernicami:
Elektromagnetická kompatibilita NV $. 616/2006 Zb.
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Strojové zariadenia NV $. 176/2008 Zb.
Machinery Directive 2006/42/EC
Emisie hluku NV $. 9/2002 Zb.
Noise Emission 2000/14/EC

dátum a miesto vydania meno a funkcia oprávnenej osoby podpis

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa,G

PL

data i miejsce wydania            nazwisko i stanowisko upowa, nionej osoby podpis

ES 2WIADECTWO ZGODNO2CI

Elektromagnetická kompatibilita NV $. 616/2006 Sb.
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Strojní za1ízení NV $. 176/2008 Sb.
Machinery Directive 2006/42/EC
Emise hluku NV $. 9/2002 Sb.
Noise Emission 2000/14/EC

o2wiadczamy, , e ni, ej wymienione wyroby s/ zgodne z nast0puj/ cymi dyrektywami:
Kompatybilno2- elektromagnetyczna NV nr 616/2006 Dz.U.
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Urz/ dzenie maszynowe NV nr 176/2008 Dz.U.
Machinery Directive 2006/42/EC
Emisje ha3asu NV nr 9/2002 Dz.U.
Noise Emission 2000/14/EC

Nam#1ená hladina akustického výkonu Lwa

Nameraná hladina akustického výkonu Lwa

Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa

Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa, G
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I.Technický popis

II. Bezpe$nostní pokyny

Vá+ený zákazníku

Ke zvý * ení p%ehlednosti návodu pou +íváme
tyto symboly:

pozorn# si pro$t#te

varování, zvlá%(d5le' ité

montá' ní a se1izovací práce

STOP

MAX
20

Na stroji jsou tyto symboly:

P1ed uvedením do provozu si
p1e$t#te návod k pou'ívání!

P1i opravách na sekacím ústrojí
sejm#te vysokonap#(ový kabel
ze sví$ky!

Pozor, nebezpe$í popálení!

Max. svahová dostupnost
seka$ky 20°!

Pozor, rota$ní $ásti dobíhají!

Udr' ujte bezpe$ný odstup od
stroje, nebezpe$í poran#ní letí-
cím p1edm#tem!

Pozor, rotující 1ezný nástroj!

CZ
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stáváte se majitelem jednoho z výrobk5
firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
D#kujeme za d5v#ru, kterou vkládáte do na%ich
výrobk5 a p1ejeme vám abyste byl s tímto
výrobkem maximáln# spokojen. Seka$ky jsou
ur$eny k se$ení travnatých porost5 v$etn# ten-
kých náletových rostlin ned1evinatého charakteru.
Trvalá pracovní pohotovost a spolehlivost seka-
$ek závisí na správné obsluze, pe$livé údr' b#
a o%et1ování. U' ivatel je proto seznámit
se s tímto návodem k pou' ívání a dbát v%ech
pokyn5 pro obsluhu seka$ky. Je p1ímo zodpov#-
dný za úrazy druhých osob nebo za %kody na
jejich majetku. Výrobce nenese odpov#dnost za
%kody zp5sobené neoprávn#ným pou' itím, ne-
správnou obsluhou a %kody zp5sobené jakou-
koliv úpravou bez souhlasu výrobce.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické zm#ny
a inovace oproti informacím v tomto návodu
k pou' ívání, které nemají vliv na funkci a bez-
pe$nost stroje, bez p1edchozího upozorn#ní a
bez vystavení se jakýmkoliv závazk5m.

povinen

! ada vyráb#ných seka$ek je konstruována
jako jednoú$elové stroje, které jsou pohán#ny $ty1-
dobými zá' ehovými motory od p1edních sv#tových
výrobc5. Nosný prvek v%ech seka$ek tvo1í plecho-
vá sk1í* . Na horní $ásti sk1ín# je ulo' en spalovací
motor, který pohání ' ací rotor prost1ednictvím p1e-
vodu klínovým 1emenem. U seka$ek s pohonem

kol je ve sk1íni ulo' ena p1evodová sk1í* se %neko-
vým p1evodem a zubovou spojkou, která po zmá$-
knutí páky 1 (obr.5) na 1idítkách zapne pojezd se-
ka$ky (typ 5316SB, 5316SL, 5316SP). U ostatních
typ5 se zapne pojezd zamá$knutím pojist.2 a sou-
$asným uvoln#ním páky 1 (obr.3). Kola s pry' ovým
b#hounem mají u seka$ek s pojezdem kuli$kovou
volnob#' ku pro sna'%í zatá$ení a manipulaci. Na
' acím rotoru jsou oto$n# ulo' eny t1i ' ací no' e,
u seka$ek 5316SP a 5316SL $ty1i no' e z kvalitní
kalené oceli, které usekávají se$ený porost a odhodí
jej do strany. Na trubkových 1ídítkách jsou umíst#ny
ovládací prvky. ! ídítka jsou vý%kov# p1estavitelná

PLVIII. Likwidacja opakowa #

IX. Warunki gwarancji

1. Przedmiot gwarancji

Gwarancj/ obj0te s/ wyroby i towary dostarczane
przez firm0 MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

2. Okres gwarancji

Podstawowy okres udzielanej gwarancji wynosi
24 miesi/ ce od daty sprzeda, y nabywcy, o ile
nie zosta3o to okre2lone inaczej w karcie gwara -n
cyjnej. Do okresu gwarancji nie wlicza si0 czasu
od zg3oszenia usterki do czasu, kiedy u, ytkownik
po zako6czeniu naprawy obowi/ zany by3dokona-
odbioru wyrobu. Sprzedawca obowi/ zany jest wy-
da- kupuj/ cemu za2wiadczenie, w którym podane
zostanie kiedy zg3oszona zosta3a usterka, kiedy
dokonano naprawy i jak d3ugo ona trwa3a.
Je2li dojdzie do wymiany agregatu, okres gwa-
rancji danego zespo3u monta, owego zacznie
ponownie biec od chwili odebrania wyrobu.

3. Zakres odpowiedzialno , ci producenta

Producent ponosi odpowiedzialno2- za to, , e wy-
rób b0dzie przez ca3y okres gwarancji wykazywa-
w3a2ciwo2ci przyj0te dla tego rodzaju wyrobu i
podawanych parametrów. Producent nie ponosi
odpowiedzialno2ci za wady wyrobu powsta3e w
wyniku zwyk3ego zu, ycia lub stosowania wyrobu
w innym celu ni, do jakiego zosta3przeznaczony.

4. Wyga, ni ! cie gwarancji

Prawo do roszcze6 z tytu3u gwarancji wygasa, je2li:
a) wyrób nie by3stosowany i konserwowany

zgodnie z instrukcj/ obs3ugi lub zosta3uszko-
dzony w wyniku jakiejkolwiek niefachowej
czynno2ci u, ytkownika

b) wyrób by3u, ywany w innych warunkach lub w
innym celu ni, do jakiego zosta3przeznaczony

c) nie mo, na przedstawi- karty gwarancyjnej
wyrobu

5. Zg(aszanie reklamacji

Reklamacj0 zg3asza nabywca maszyny u sprze-
dawcy. Przy reklamacji nabywca obowi/ zany jest
przedstawi- odpowiednio wype3nion/ kart0 gwa-
rancyjn/ . Naprawy gwarancyjne wykonuje
(zapewnia) sprzedawca lub upowa, niony przez
niego punkt naprawy. Nabywca obowi/ zany jest
zwróci- si0 zawsze do najbli, szego punktu
naprawy sprzedawcy.

6. Wyj" tki od gwarancji

Gwarancja nie obejmuje cz02ci
powsta ego przez bie ce u ywanie rzeczy,
które z regu y wymieniaj si podczas
przedpisanej konserwacji.
Chodzi zw aszcza o no e kosz ce, paski klinowe,
wiece zap onowe, filtry powietrzne.

zu ycia&
$ &% &

$ % !

$ & %
" $

7. Prawo

Pozosta3e stosunki mi0dzy nabywc/ i sprzedaw-
c/ oparte s/ na odpowiednich postanowieniach
kodeksu cywilnego nr 40/1964 Dz.U.,
ewentualnie kodeksu handlowego nr 513/1991
Dz.U. w brzmieniu pó. niejszych zmian i
uzupe3nie6.

Opakowania papierowe:
- nale, y przekaza- do punktu skupu surow-

ców wtórnych
- umie2ci- w miejscach zbioru w kontenerach
- spali-
Opakowania plastikowe:
- umie2ci- w miejscach zbioru w
Drewno:
-zlikwidowa- przez spalenie lub rozgniecenie

kontenerach

d) dosz3o do umy2lnego poprawiania danych wy-
mienionych przez producenta przez sprzedaw-
c0 b/ d. punkt serwisowy w oryginalnej
dokumentacji wyrobu

e) jeden z elementów wyrobu zosta3zast/ piony
nieoryginaln/ cz02ci/

f) do uszkodzenia wyrobu lub nadmiernego zu, y-
cia dosz3o w wyniku niedostatecznej konserwacji

g) wyrób uleg3wypadkowi lub zosta3uszkodzony
przez si30wy, sz/

h) dokonano zmian wyrobu bez zgody producenta
i) wady zosta3y spowodowane przez niefachowe

sk3adowanie wyrobu
j) wady powsta3y w wyniku normalnego zu, ycia

wyrobu podczas eksploatacji,
k) wyrób zosta3po3/czony lub by3eksploatowany

wraz z urz/ dzeniem, które nie zosta3o
zatwierdzone przez producenta.



II. Bezpe$nostní pokyny

U' ivatel stroje je zodpov#dný za neho-
dy nebo nebezpe$í vznikající jiným osobám nebo
jejich majetku. Proto musí obsluha dbát na to, aby
se ostatní osoby a zví1ata pohybovaly v bezpe$né
vzdálenosti min. 30m od stroje (obr.1). Jestli' e
obsluha zjistí p1ítomnost osob a zví1at v nebez-
pe$né vzdálenosti, musí okam' it# vypnout stroj
a nespustit ho do té doby ne' bude tato oblast
volná.

CZ
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Nenechte se strojem pracovat d#ti a osoby nese-
známené s tímto návodem. Dodr' ujte místní
p1edpisy o minimálním v#ku obsluhy.
Nepracujte se strojem jste-li nemocní nebo pod
vlivem alkoholu, drog $i lék5.
P1ed zahájením práce se ujist#te, zda je stroj
v dobrém technickém stavu. Nepou' ívejte stroj,
je-li n#která sou$ást po%kozená nebo uvoln#ná,
zvlá%t# matice no'5 . Uvoln#né spoje dotáhn#te,
po%kozené díly vym#* te. Pou' ívejte pouze ori-
ginální díly dodávané výrobcem.
P1ed zahájením práce se p1esv#$te, ' e na plo%e
kterou hodláte sekat nejsou skryty v porostu vel-
ké pevné p1edm#ty (kameny, dráty, trubky, silné
v#tve a pod.), které je nutno odstranit, proto' e by
mohly být vymr%t#ny nebo by mohly po%kodit
' ací rotor.
P1i práci v' dy pou' ívejte pracovní obuv a dlouhé
kalhoty. Nepracujte bez obuvi $i v lehkých san-
dálech.
P1i provozu stroje pou' ívejte ochranné brýle, je
mo' nost zasa' ení obsluhy drobnými p1edm#ty.
Pracujte obzvlá%(opatrn# v blízkosti zást#n a stro-
moví.
P1i zp#tném pohybu se strojem je nebezpe$í
zakopnutí, proto dbejte nejvy%%í opatrnosti.
P1ed nastartováním motoru seka$ky v' dy vypn#te
pojezd stroje (obr.3, poz.1)
P1i startování a práci se strojem, kdy se ' ací rotor
otá$í, musí stát obsluha v prostoru k tomu ur$e-
ném viz (obr.1).
P1i práci na kluzkém nebo mokrém terénu je nebez-
pe$í uklouznutí, proto dbejte nejvy%%í opatrnosti.
P1ed p1epravou a p1i jízd# mimo se$enou plochu
se musí vypnout motor a zastavit pohyb ' acího
rotoru.
Nedopl* ujte palivo za chodu motoru nebo kdy'
je horký. Dopl* ujte palivo pouze na otev1eném
prostranství a p1i dopl* ování neku1te. Palivo skla-
dujte pouze v nádobách, které jsou pro tento
ú$el ur$eny.

Dodr' ujte bezpe$nostní p1edpisy pro práci s ho1-
lavými látkami.
Nesmíte startovat motor pokud dojde k p1elití pa-
liva. P1emíst#te stroj z místa kde se palivo rozlilo
a zabra* te vzniku jakékoli p1í$iny vzplanutí a' do
doby ne' se benzinové páry rozptýlí.
Nestartujte a nenechávejte b#' et motor v uzav1e-
ných prostorách, kde m5' e dojít k nebezpe$né
koncentraci jedovatých plyn5.
U horkého nebo b#' ícího motoru se nedotýkejte
výfuku a ' eber válce. M5' ete si zp5sobit popále-
niny.
P1ed prací na ' acím ústrojí vy$kejte, a' se rotor
zastaví. Sejm#te koncovku ze zapalovací sví$ky,
aby nedo%lo k nastartování motoru. P1i demontá' i
no'5 dbejte zvý%ené opatrnosti. B1ity no'5 jsou os-
tré, pou' ijte rukavice.
Nepracujte se strojem bez bezpe$nostních a
ochranných kryt5 a se strojem, který má po%ko-
zené ochranné kryty a bezpe$nostní za1ízení.

PLVI. Regulacja i konserwacja maszyny

Przy wymianie paska w agregacie nap0-
dowym wirnika, który spe3nia rol0 sprz0g3a, nale, y
stosowa- tylko oryginalny pasek dostarczany pr-
zez producenta lub montowany przez autoryzo-
wany serwis firmy MOTOR JIKOV. W przypadku
zastosowania innego typu paska producent nie
gwarantuje prawid3owego dzia3ania przek3adni.

7. SILNIK

Podczas eksploatacji silnika nale, y si0
kierowa- instrukcj/ obs3ugi danego silnika.

8. Skrzynia biegów

Skrzynia biegów cz02ci jezdnej nape3-
niona jest na sta3e olejem przek3adniowym klasy
SAE 90. Podczas czyszczenia kosiarki zalecamy
skontrolowanie czy olej nie wycieka ze skrzyni
biegów. Kontrol0 wykonujemy przez dwa okienka
w tylnej cz02ci obudowy skrzyni (6) rys. 9, 10.
W przypadku stwierdzenia wycieku oleju nale, y
wymieni- zu, yte pier2cienie uszczelniaj/ ce wa3ka.
Wymian0 zalecamy przeprowadzi- w autoryzo-
wanym serwisie.

9. Nasmarowanie maszyny

Ko3a jezdne nale, y na ko6cu sezonu
zdemontowa- z osi, wyczy2ci- a wn0trze piasty
nape3ni- smarem MOGUL PZO - P. Nale, y tak, e
nasmarowa- cz0 czo3ow/ ko3a z kulkami oraz
powierzchnie oraz mechanizm wolnego ko3a (4)
rys. 8. Przy powrot nym monta, u nie dokr0ca- na-
kr0tki a, do oporu, ko3o powinno si0 obraca- z ma-
3ym luzem. Nakr0tk0 nale, y zabezpieczy- now/
zawleczk/ . Ko3a nale, y nasmarowa- za pomoc/
pompy do smarowania pod ci2nieniem. Przewody
linek nasmarowa- olejem silikonowym

2-

10. Zako#czenie eksploatacji

Po ka, dym koszeniu silnik pozostawi-
do och3odzenia, z maszyny usun/- traw0 i reszt-
ki smaru. W przypadku koszenia w zapylonym
otoczeniu u kosiarek 5316, 5316S i 5316SA
nale, y zdj/- plas tikow/ os3on0 zakrywaj/ c/ silnik
i oczy2ci- , ebra cylindra. Wykona- przegl/ d ko-
siarki. Wymieni- zu, yte lub uszkodzone cz02ci.
Nale, yzwraca- uwag0, aby wszystkie po3/czenia
2rubowe by3y dokr0cone.

11. Sk(adowanie maszyny

Silnik pozostawi- do och3odzenia. Maszy-
n0 oczy2ci- i obmy- (nie wod/ pod ci2nieniem)
usuwaj/ c traw0, smary z silnika i paliwo. Skon-
trolowa- czy wszystkie po3/czenia 2rubowe s/
dokr0cone celem zapewnienia, , e maszyna jest
w bezpiecznym stanie gotowo2ci do pracy. Mas-
zyn0 nale, y przejrze- i ze wzgl0dów bezpiecze -
stwa wymieni- zu, yte lub uszkodzone cz02ci.
Maszyny nie wolno magazynowa- z paliwem w
zbiorniku wewn/ trz budynków, gdzie opary ben-
zyny mog3yby by- w zasi0gu otwartego ognia lub
iskrzenia. Je2li maszyna b0dzie sk3adowana bez
paliwa, zbiornik paliwa nale, y opró, ni- na otwar-
tej przestrzeni a paliwo przechowywa- w naczy-
niu przeznaczonym do przechowywania paliwa
i kierowa- si0 obowi/ zuj/ cymi przepisami odno -
nie bezpiecznego sk3adowania benzyny. Powierz-
chni0 silnika oraz cz02ci podlegaj/ ce korozji
nale, y zakonserwowa- . Maszyn0 nale, y umie2-
ci- w zakrytym przewietrzanym pomieszczeniu i
chroni- j/ przed dzia3aniem warunków atmosfe-
rycznych i wilgoci. Kosiarka powinna si0 znajdo-
wa- w dostatecznej odleg3o2ci od 2rodków powo-
duj/ cych korozj0 jakimi s/ ogrodowe 2rodki che-
miczne lub sól do rozmra, ania.

6

2

VII. Likwidacja wyrobu

Je2li maszyna nie b0dzie ju, u, ywana, nale, y
spu2ci- paliwo i olej do zamkni0tych naczy6.
Maszyn0 zmagazynowa- lub przekaza- firmie
specjalistycznej wraz z p3ynami technicznymi
celem fizycznej likwidacji.

Sk3adowanie lub wywiezienie wyrobu
na wolne wysypisko jest karalne w3/cznie z wy-
lewaniem p3ynów technicznych w wolnej
przyrodzie lub do sieci kanalizacyjnej.
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III. Hlavní technické údaje
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CZ

Obchodní název

Objednací $íslo

Délka

Název                       ROSA OTAVA STELLA BLANICE OTAVA PERLA BELLA
SUPER

BDR 580

1450 mm

700 mm

ne

3 kW 4,1 kW 4,1 kW

93 dB

82 dB 83 dB 79,9 dB79,7 dB 84 dB 79,6 dB 77,2 dB

9,8 ms -2 4,7 ms -213 ms -2 4,7 ms -2 3,4 ms -2 2,7 ms -2 1,5 ms -2

92 dB 92 dB 92 dB 90 dB91 dB95 dB

3000 min-1

4,4 kW

Max.
250 kPa

Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda HondaBriggs & Stratton
500 Series 500 Series 650 Series 650 Series GCV 160 GCV 160*850 Series

ano

580 mm

41 kg 55 kg 58 kg 55 kg 59 kg 62 kg

640 mm

550 mm 590 mm

960 mm

650 mm

1360 mm 1400 mm

1150 mm

5316 5316 S 5316 SA 5316 SB 5316 SH 5316 SP 5316 SL

BDR 580 BDR 580 BDR 581 BDR 581 BDR 581 BDR 581

Vý%ka

Vý%ka p1epravní

7í1ka

Hmotnost

Pohon kol

Hu%t#ní
pneumatik

Motor

Výkon

Max. provozní
otá$ky

Garantovaná hladina

Výsledná vá' ená
hodnota vibrací

Hladina akustického
tlaku A v míst#
obsluhy

akustického výkonu

WA

A

L (

L ( " SN EN ISO 11 201)

(" SN EN 836+A1 zm#na A2)

" SN ISO11094)

Max. %í1e záb#ru

IV. P%íprava k pou +ití

Zkontrolujte upevn#ní no'5 ' acího roto-
ru a jejich neporu%enost.

P1ed prvním spu%t#ním motoru zkontro-
lujte hladinu oleje na m#rce, p1ípadn# olej dopl* te.

Do záv#su u pravého kola nasa&te dr' ák plach-
ty s nasunutou plachtou.

1. Nasazení dr +áku plachty

2. Nastavení %ídítek seka $ek 5316, 5316S, 5316SA,
5316SB, 5316SH, 5316SP
Polohu 1ídítek lze p1estavit maticí s pákou (1)
obr.2. Páku matice je vhodné nastavit do horní
polohy tak, aby nebránila p1i startování.

3. Nastavení %ídítek u seka $ky 5316SL
Konstrukce 1ídítek umo'* uje vý%kové a stranové
nastavení, co' je výhodné p1i sekání kolem zdí,
plot5, porost5 apod. Transportní poloha sklopených
1ídítek umo'* uje bezproblémové nalo' ení seka$ky
do zavazadlového prostoru osobního automobilu.

PLVI. Regulacja i konserwacja maszyny

1. Wymiana no - y urz " dzenia kosz " cego

Przed wymian/ no, y i przed ka, d/
kontrol/ urz/ dzenia kosz/ cego zawsze nale, y
zdj/- ko6cówk0 ze 2wiecy zap3onowej. Nale, y
uwolni- i ca3kowicie wykr0ci- nakr0tk0 (2) rys.11
i zdj/- podk3adk0 (6). Przy wysuwaniu 2ruby
(1) przytrzyma- nó, (3) i przez pomocniczy otwór
w dolnej tarczy (4) wysun/- 2 rub0. Wyj/- nó, ,
odwróci- i ponownie zamontowa- , poniewa, ma
ostrze obustronne. W przypadku st0pionego ostr-
za nale, y je naostrzy- a lekko wygi0te no, e wy
ró

-
wna- .Je2li no, e s/ w znacznym stopniu uszko

d
-

zone lub wygi0te, nale, y je wymieni- . Niektóre
kosiarki maj/ nakr0tki zabezpieczone zawleczk/ .
Zawleczk0 nale, y przed demonta, em wyj/- a
przy monta, u zast/ pi- now/ .

2. Naci " ganie paska klinowego w kosiarkach

4. Wyregulowanie jazdnej w kosiarek 5316S,
5316SA, 5316SP, 5316SH, 5316SB i 5316SL

5. Wymiana paska w kosiarkach 5316SH

6. Wymiana pasków w kosiarkach 5316SP,
5316SB, 5316SA, 5316, 5316S i 5316SL

Kosiark0 postawi- na stó3roboczy. Za-
bezpieczy- ko3a klinami, dzi0ki czemu zapobiegnie
si0 samoistnemu poruszaniu si0 kosiarki. Zdj/-
os3on0 (5), uwolni- dwie nakr0tki (2) rys. 9 i napr0-
, y- rzemie6 nakr0tki (3). Napina- w ten sposób,
aby wygi0cie rzemienia (8) wynosi3o 10-15 mm.
Dokr0ci- nakr0tki (2) i nasadzi- os3on0 (5). Nigdy
nie napr0, a- rzemienia przed uwolnieniem
nakr0tek (2).

3. Napr !- anie rzemienia funkcji jazdy kosiarki
i kontrola mechanizmu naci " gaj " cego
rzemienia wirnika w kosiarkach 5316SL,
5316SB, 5316, 5316S, 5316SP i 5316SA.

Kosiark0 postawi- na stó3roboczy. Za-
bezpieczy- ko3a klinami, dzi0ki czemu zapobiegnie
si0 samoistnemu poruszaniu si0 kosiarki. Demon-
towa- os3on0 doln/ (5) rys. 10, uwolni- nakr0tki (2)
oraz napi/- rzemie6 funkcji jazdy (9) przy pomocy
nakr0tki (3). Napr0, a- w ten sposób, aby wygi0cie
rzemienia wynosi3o 10-15 mm i aby rzemie6 nap0du
wirnika kosz/ cego (8) pozosta3lu. ny. Dokr0ci- na-
kr0tki (2) i nasadzi- os3on0 (5). Nigdy nie napina-
rzemienia przed uwolnieniem nakr0tek (2).

Przy ca3kowicie wci2ni0tej d. wigni (3) rys. 4 lub (3)
rys. 5 na prawym uchwycie, musi wa3ek napr0, a-
wystarczaj/ co rzemie6 (spr0, yna na lince musi by-
bardziej napr0, ona w porównaniu ze stanem polu-
zowania o ok. 2 mm) a podczas biegu rzemienia
wa3ek nie mo, e drga- . Drganie wa3ka usun/- przy
pomocy 2ruby regulacyjnej (1) rys. 7 i 2ruby na pro-
wadnicy w górnej cz02ci dr/, ków sterowniczych.

Regulacj0 przeprowadzi-  2rub/ regula-
cyjn/ na d. wigni (1) rys.3,4 lub 2rub/ (2) rys. 7.
W kosiarce 5316SB, 5316SP, 5316SA regulacj0
przeprowadzi- poprzez 2ruby regulacyjne na pro-
wadnicy d. wigni (1) rys. 5 lub 2rub0 (2) rys. 7.

Kosiark0 postawi- na stó3roboczy. Za-
bezpieczy- ko3a klinami, dzi0ki czemu zapobiegnie
si0 samoistnemu poruszaniu si0 kosiarki. Zdj/- pla-
stikow/ os3on0 kosiarki. Demontowa- doln/ obu-
dow0 (5) i napr0, enie pasa klinowego (4) rys. 9.
Zdj/- rzemie6 ze sprz0g3a od2rodkowego (10)
ewent. ko3a pasowego. Demontowa- ko3o pasowe
z piasty (6 2rub M6 (5) ewent. 3 2ruby i trzy nakr0-
tki wed3ug typu rys. 11) oraz wyci/ gn/- rzemie6 z
obudowy. Monta, przeprowadzi- w odwrotnej ko-
lejno2ci nasadzaj/ c rzemie6 na ko3o pasowe wir-
nika kosz/ cego, ko3o pasowe skrzyni biegów i
sprz0g3o od2rodkowe, ewent. ko3o pasowe. Rzemie6
napi/- zgodnie z rozdzia3em VI / 2.

Kosiark0 postawi- na stó3roboczy. Zabe-
zpieczy- ko3a klinami, dzi0ki czemu zapobiegnie
si0 samoistnemu poruszaniu si0 kosiarki. Zdj/- pla-
stikow/ os3on0 kosiarki. Demontowa- doln/ os3on0
(5) oraz uwolni- napr0, enie pasów klinowych (4)
rys. 10. przy pomocy nakr0tek (2) i (3). Silnik prze-
sun/- w kierunku urz/ dzenia kosz/ cego i wyj/-
rzemie6 mechanizmu jazdy (9). Demontowa- na-
pr0, enie rzemienia (4) i zdj/- rzemie6 wirnika (8)
z ko3a pasowego (10). Demontowa- ko3o pasowe
wirnika z piasty (3 2ruby oraz 3 nakr0tki M6 rys.
12), a rzemie6 wyci/ gn/- z obudowy. Monta, prze-
prowadzi- w odwrotnej kolejno2ci. Rzemie6 mecha-
nizmu jazdy napr0, y- wed3ug rozdzia3u VI / 3.
Przed na3o, eniem plastikowej obudowy skontrolo-
wa- bieg wa3ka napr0, aj/ cego zgodnie z
rozdzia3em VI / 3.

Nie kosi- , je, eli no, e s/ niekompletne!
Z powodu bezpiecze6stwa musz/ by- wszystkie
montowane cz02ci oryginalne, dostarczone przez
producenta!
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Stroj je ur$en pro se$ení vysokých trav-
ních porost5 stébelnatých travin a tenkých náleto-
vých rostlin ned1evinatého charakteru na udr' ova-
ných plochách. Není ur$en pro parkovou úpravu
travních porost5.
Se$ený porost je usekáván vysokou obvodovou
rychlostí t1emi oto$n# ulo' enými no' i ' acího roto-
ru a je odhazován na plachtu, která ho 1ádkuje.
P1i se$ení v' dy objí' d#jte se$enou plochu ve sm#-
ru proti otá$ení hodinových ru$i$ek tak, aby ' ací
rotor odhazoval se$ený porost na pose$enou pra-
vou stranu. Pokud je se$ený porost velmi hustý,
prorostlý, podehnilý nebo polehlý, je nutné sní' it
úm#rn# %í1i záb#ru stroje tak, aby nedocházelo
k nahromad#ní porostu p1ed strojem. Pokud se tak
stane, zastavte stroj a ' ací rotor nahromad#ný po-
rost odhodí. Pokud ale dojde k zahlcení prostoru
mezi ' acím rotorem a strojem, zastavte, vypn#te
motor a prostor vy$ist#te.
Vý%ku strni%t# zaji%(uje spodní disk a nelze ji m#-
nit. Disk kopíruje terén, a proto p1i sekání velmi
nerovných ploch nemusí být vý%ka strni%t# po ce-
lé plo%e rovnom#rn# dodr' ena. P1i se$ení je nut-
né dávat pozor na to, aby byl spodní disk neustá-
le p1itla$ován k zemi a neodskakoval.

4. Zastavení seka $ek 5316S
Zmá$kn#te páku spojky (1) obr.4 a stroj se za-
staví. Pohon ' acího rotoru vypínejte pozvolným
uvoln#ním pravé páky (3) obr.4. Nastavte páku
akcelerátoru do polohy STOP nebo MIN obr.6.
Zastavení seka$ky uvoln#ním páky (3) brzdy
rotoru pou' ijte jen v nouzových p1ípadech.

-4-
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Na levé stran# 1ídítek zmá$kn#te páku spojky
(1) obr.4 tak, aby byla zaji%t#na pojistkou (2),
$ím' se vypne pojezd seka$ky. Na pravé stran#
1ídítek nastavte páku akcelerátoru do polohy
START nebo MAX obr.6. Nastartujte motor podle
návodu k pou' ívání motoru. Nastavte max.
otá$ky motoru pákou akcelerátoru. Uchopte

1. Pojezd se seka $kami 5316SH
Na levé stran# 1ídítek zmá$kn#te páku spojky
(1) obr.3 tak, aby byla zaji%t#na pojistkou (2),
$ím' se vypne pojezd seka$ky. Zárove* zmá-
$kn#te páku bezpe$nostního vypína$e (3) obr.3
Na pravé stran# 1ídítek nastavte páku akcelerá-
toru do polohy START nebo MAX obr.6. Nastar-
tujte motor podle návodu k pou' ívání motoru.
Nastavte max. otá$ky motoru pákou akcelerátoru.
Uchopte rukojeti 1ídítek, uvoln#te páku spojky(1)
a seka$ka se rozjede. Páku bezpe$nostního
vypína$e(3) obr.3 dr' te zmá$knutou.

5. Pojezd se seka $kou 5316SB, 5316SP, 5316SA
Na pravé stran# 1ídítek nastavte ovládací páku
akcelerátoru do polohy MAX. Nastartujte motor.
! i&te se p1itom pokyny uvedenými v návodu k
pou' ívání pro motor. P1i startování motoru mu-
sí být ob# páky spojek (1) a (3) obr.5 na 1ídítkách
uvoln#né. Nastavte max. otá$ky motoru pákou
akcelerátoru.
Uchopte rukojeti 1ídítek. Zmá$kn#te páku
s pojistkou(3) obr.5 na pravé stran# 1ídítek. Páku
ma$kejte do dvou t1etin zdvihu velmi pomalu,
aby se ' ací rotor sta$il rozto$it a motor se ne-
zastavil. Rozb#h ' acího rotoru je provázen $ást-
e$ným prokluzem klínového 1emenu, a s tím
souvisejícími jevy (drn$ení, pískání). Po rozto$ení
' acího rotoru p1imá$kn#te páku úpln# k rukojeti.
Zapojení pojezdu se provede pákou (1) obr.5
na levé stran# 1ídítek. Páku zmá$kn#te k ruko-
jeti a stroj se rozjede.

6. Zastavení seka $ky 5316SB, 5316SP, 5316SA
Uvoln#te levou páku (1) obr.5 a stroj se zastaví.
Pohon ' acího rotoru vypínejte pozvolným uvoln#-
ním pravé páky (3) obr.5. P1i otá$ení nebo zp#t-
ném pohybu se strojem není t1eba zastavovat
' ací rotor, aby se zbyte$n# nema1ila energie roz-
to$eného rotoru. Motor se vypíná posunutím páky
akcelerátoru do polohy MIN nebo STOP.

V p1ípad#, ' e dojde ke kritické situaci,
uvoln#te ihned ob# páky na 1ídítkách. Páky se vrá-
tí do nulové polohy, pojezd se zastaví a bezpe$-
nostní brzda zastaví ' ací rotor ve velmi krátké dob#.

2. Zastavení seka $ek 5316SH
Zmá$kn#te páku spojky (1) obr.3 a seka$ka se
zastaví. Nastavte páku akcelerátoru do polohy
STOP nebo MIN obr.6. Uvoln#te páku bezpe$-
nostního vypína$e (3) obr.3. Zastavení seka$ky
uvoln#ním páky bezpe$nostního vypína$e,
pou' ijte jen v nouzových p1ípadech.

3. Pojezd se seka $kami 5316S

rukojeti 1ídítek. Zmá$kn#te páku s pojistkou (3)
obr.4 na pravé stran# 1ídítek. Páku ma$kejte do
dvou t1etin zdvihu velmi pomalu, aby se ' ací ro-
tor sta$il rozto$it a motor se nezastavil. Rozb#h
' acího rotoruje provázen $áste$ným prokluzem
klínového 1emenu a tím souvisejícími jevy
(drn$ení, pískání).
Po rozto$ení ' acího rotoru p1imá$kn#te páku
úpln# k rukojeti. Uvoln#te páku spojky (1) pojist-
kou (2) a seka$ka se rozjede.

PLV. Praca z maszyn "

Po prawej stronie kierownicy nastawcie d. wigni0 steruj/ c/
akceleratora (2) rys.13 do pozycji MAX. Uruchomcie silnik.
Przy tym kierujcie si0 poleceniami podanymi w instrukcji u, y-
wania silnika. Podczas uruchamiania silnika obie d. wignie
sprz0gie3(1) i (3) rys.13 na kierownicy musz/ by- puszczone.
Nastawcie obroty maks. silnika przy pomocy d. wigni akce-
leratora.Uchwy- cie kierownic0. 4ci2nijcie d. wigni0 (3) rys.13
po prawej stronie kierownicy. D. wigni0 2ciskajcie do dwu
trzecich skoku bardzo wolno, , eby wirnik kosz/ cy mia3czas
do rozkr0cenia si0 i , eby silnik nie zatrzyma3si0. Rozbiegowi
wirnika kosz/ cego towarzyszy cz02ciowy po2lizg paska kli-
nowego i z tym zwi/ zane symptomy (wibracje, gwizdanie).
Po rozkr0ceniu si0 wirnika kosz/ cego przyci2nijcie d. wigni0
zupe3nie do r0koje2ci. W3/czenie trybu jazdy zostanie zre-
alizowane przy pomocy d. wigni (1) rys.13 po lewej stronie
kierownicy. D. wigni0 przyci2nijcie do r0koje2ci i maszyna
ruszy. Podczas koszenia mo, ecie wykorzysta- dr/, ki-elementy
do opuszczania (4) rys.13 i mo, ecie kierowa- maszyn/ jedn/
r0k/ .

7. Jazda kosiark 5316SL"

Je, eli jedziecie z opuszczonym dr/, kiem (4) rys.13 to uch-
wy- cie r0k/ praw/ d. wigni0 (3) rys. 13 i pu2-cie uchwyt lub
pu2-cie d. wigni0 lew/ r0k/ (1) rys.13 i maszyna zatrzyma
si0. Nap0d wirnika kosz/ cego wy3/czajcie przez powolne
puszczanie prawej d. wigni (3) rys. 13. Podczas obracania
lub ruchu powrotnego maszyny nie trzeba zatrzymywa- wir-
nika kosz/ cego, , eby nie by3a niepotrzebnie tracona ener-
gia rozkr0conego wirnika. Silnik jest wy3/czany przez prze-
suni0cie d. wigni akceleratora (2) rys.13 do pozycji MIN lub
STOP.

8. Zatrzymanie kosiarki 5316SL

poszczególnych pozycji na cz!" ci dolnej.

Post 5316SL!powanie przy nastawianiu roboczym kierownicy
1.Poluzujcie d#wigni! po$%czenia zaciskowego nr 1 o 1 obrót.
2 Poluzujcie d#wigni! aretacji po$o&enia nr 2 o 3 obroty.
3.Nastawcie odpowiednie po$o&enie kierownicy - &ó$ta strza$ka

na rurce cz!" ci górnej zmierza do &ó$tego do$ka

4.D#wigni! aretacji pozycji nr 2 doci%gnijcie.
5.D#wigni! po$%czenia zaciskowego nr 1 doci%gnijcie.

Pozycja kierownicy - Nastawienie boczne  WPRAWO

Pozycja kierownicy - Nastawienie wysoko I" ciowe

Pozycja kierownicy - Nastawienie wysoko" ciowe II

Pozycja kierownicy - Nastawienie wysoko" ciowe III

Pozycja kierownicy - Nastawienie boczne  WLEWO

Pozycja kierownicy - transportowa

9. Rozpocz ! cie pracy z kosiark " 5316
D. wigni0 sterowania akceleratora ustawi- do pozycji MAX.
W3/czy- silnik. Kierowa- si0 poleceniami podanymi w instrukcji
obs3ugi silnika. Ustawi- obroty maksymalne silnika d. wigni/ ak-
celeratora. Uchwyci- r0koje2- kierownicy. Nacisn/- d. wigni0
po prawej stronie kierownicy. D. wigni0 do dwóch trzecich na-
ciska- bardzo powoli, , eby si0 wirnik kosz/ cy starczy3rokr0ci- ,
a silnik nie zatrzyma3. Rozruchowi wirnika kosz/ cego towarzyszy
cz02ciowy po2lizg paska klinowego i z tym zwi/ zanymi efektami
(brz0czenie, pisk). Po rozkr0ceniu wirnika kosz/ cego przycisn/-
d. wigni0 ca3kiem do r0koje2ci.
10. Zako#czenie pracy z kosiark " 5316
Nap0d wirnika kosz/ cego wy3/cza- wolnym zwalnianiem d. wi-
gni z prawej strony kierownicy. Silnik zatrzyma si0 przez usta-
wienie d. wigni akceleratora w pozycji STOP lub MIN.
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Na pravé stran# 1ídítek nastavte ovládací páku akcelerátoru
(2) obr.13 do polohy MAX. Nastartujte motor. ! i&te se p1i tom
pokyny uvedenými v návodu k pou' ívání pro motor. P1i star-
tování motoru musí být ob# páky spojek (1) a (3) obr.13 na
1ídítkách uvoln#né. Nastavte max. otá$ky motoru pákou akce-
lerátoru. Uchopte 1ídítka, zmá$kn#te páku s pojistkou (3) obr.
13 na pravé stran# 1ídítek. Páku ma$kejte do 2t1etin zdvihu
velmi pomalu, aby se ' ací rotor sta$il rozto$it a motor ne-
zastavil. Rozb#h ' acího rotoru je provázen $áste$ným pro-
kluzem klínového 1emene, a stím souvisejícími jevy (drn$ení,
pískání). Po rozto$ení ' acího  rotoru p1imá$kn#te páku úpln#
k rukojeti. Zapojení pojezdu se provede pákou (1) obr.13 na
levé stran# 1ídítek. Páku zmá$kn#te k rukojeti a stroj se roz-
jede. P1i se$ení m5' ete vyu' ít sklopné hrazdy (4) obr.13
a 1ídít stroj jednou rukou.

Jedete-li se sklopenou hrazdou (4) obr.13 uchopte pravou
rukou páku (3) obr.13 a uvoln#te madlo nebo uvoln#te levou
rukou páku (1) obr.13 a stroj se zastaví. Pohon ' acího rotoru
vypínejte pozvolným uvoln#ním pravé páky (3) obr.13. P1i
otá$ení nebo zp#tném pohybu se strojem není t1eba zas-
tavovat ' ací rotor, aby se zbyte$n# nema1ila energie roz-
to$eného rotoru. Motor se vypíná posunutím páky
akcelerátoru (2) obr.13 do polohy MIN nebo STOP.

Ovládací páku akcelerátoru nastavte do polohy MAX. Nas-
tartujte motor. ! i&te se p1i tom pokyny uvedenými k návodu
k pou' ívání motoru. Nastavte maximální otá$ky motoru pá-
kou akcelerátoru. Uchopte rukojeti 1ídítek. Zmá$kn#te páku
s pojistkou na pravé stran# 1ídítek. Páku ma$kejte do dvou
t1eti velmi pomalu, aby se sta$il ' ací rotor rozto$it a motor
se nezastavil. Rozb#h ' acího rotoru je provázen $áste$ným
prokluzem klínového 1emene, a tím souvisejícími jevy

. Po rozto$ení ' acího rotoru p1imá$kn#te páku
úpln# k rukojeti.

Pohon ' acího rotoru vypínejte pozvolným uvoln#ním páky
na pravé stran# 1ídítek. Motor se zastaví nastavením páky
akcelerátoru do polohy STOP nebo MIN.

8. Zastavení seka $ky 5316SL

9. Zahájení práce se seka $kou 5316

10. Ukon $ení práce se seka $kou 5316

(drn$ení,
pískání)

7. Pojezd se seka $kou 5316SL

Postup nastavení pracovní polohy %ídítek
1. Uvoln#te PÁKU sv#rného spoje $.1 o 1 otá$ku.
2. Uvoln#te páku aretace polohy $.2 o 3 otá$ky.
3. Nastavte p1íslu%nou polohu 1ídítek - ' lutá %ipka
na trubce horního dílu sm#1uje k ' lutému dílku jed-
notlivých poloh na spodním dílu.
4. PÁKU aretace polohy $.2 dotáhn#te.
5. PÁKU sv#rného spoje $.1 dotáhn#te.

POLOHA &ÍDÍTEK - STRANOVÉ NASTAVENÍ  VPRAVO

POLOHA &ÍDÍTEK - VÝ' KOVÉ NASTAVENÍ I

POLOHA &ÍDÍTEK - VÝ' KOVÉ NASTAVENÍ II

POLOHA &ÍDÍTEK - VÝ' KOVÉ NASTAVENÍ III

POLOHA &ÍDÍTEK - STRANOVÉ NASTAVENÍ  VLEVO

POLOHA &ÍDÍTEK - TRANSPORTNÍ

PLV. Praca z maszyn "

Maszyna przeznaczona jest do koszenia wysokich
porostów trawy i ro2lin trawiastych oraz cienkich ro2lin sa-
mosiejek o charakterze nie drzewnym na utrzymywanych
powierzchniach. Nie jest przeznaczona do porz/ dko-
wania porostów trawy  w parkach. Koszony porost jest od-
cinany przez trzy obrotowo pasowane no, e wirnika kosz/ -
cego, które obracaj/ si0 z wysok/ pr0dko2ci/ obwodow/ .
Skoszona trawa odrzucana jest na p3acht0, na której jest
uk3adana. Podczas koszenia zawsze nale, y obje, d, a- ko-
szon/ powierzchni0 w kierunku przeciwnym do obrotów
wskazówek zegara tak, aby wirnik kosz/ cy odrzuca3kos-
zony porost na skoszon/ praw/ stron0. Je2li koszony po-
rost jest bardzo g0sty, przero2ni0ty, podgni3y lub po3o , ony,
nale, y odpowiednio zmniejszy- szeroko2- robocz/ kosze-
nia tak, aby nie dochodzi3o do gro madzenia porostu przed
maszyn/ . Je2li do tego dojdzie nale, y zatrzyma- maszyn0
a wirnik od rzuci zgromadzony porost. Je2li jednak dojdzie
do zbytniego nape3nienia porostu mi0dzy wirnikiem i mas-
zyn/ , nale, y j/ zatrzyma- i przestrze6 t/ wy czy2ci- .
Wysoko2- 2cierniska zapewnia dolna tarcza i nie mo, na
zmienia- jej pozycji. Tarcza odwzorcowuje teren i dlatego
przy koszeniu bar dzo nierównych powierzchni wysoko2-
2cierniska nie musi by- równomierna na ca3ej powierzchni.
Podczas koszenia nale, y zwraca- uwag0, aby dolna tar-
cza by3a nieustannie dociskana do ziemi i nie odskakiwa3a.

1.Jazda kosiarkami typu 5316SH
Z lewej strony dr/, ka kierowniczego nale, y naci -s
n/- d. wigni0 sprz0g3a (1), rys. 3 tak, aby
zosta3o zabezpieczone zatrzaskiem (2) i tym sa-
mym zostanie wy3/czony nap0d kosiarki. Jedno -c
ze2nie nale, y nacisn/- d. wigni0 wy3/cznika
bezpiecze6stwa (3) rys. 3. Z prawej strony dr/, ka
kierowniczego nastawi- d. wigni0 przyspiesznika
w pozycj0 START lub MAX, rys 6. Uruchomi- sil-
nik zgodnie z instrukcj/ obs3ugi silnika. Nastawi-
maks. obroty silnika d. wigni/ peda3u gazu. Uch-
wyci- r0koje2ci dr/, ka kierowniczego, uwolni-
d. wigni0 sprz0g3a (1)rys3,wtedy kosiarka zatrzyma
si0. D. wigni0 wy3/cznika bezpiecze6stwa lub (3)
rys 3 d. wigni0 hamulca przytrzymywa- wci2ni0t/ .

6.Zatrzymywanie kosiarek 5316SB, 5316SP, 5316SA
Uwolni- lew/ d. wigni0 po czym(1) rys.5 maszyna
si0 zatrzyma. Nap0d wirnika kosz/ cego wy3/cza-
poprzez stopniowe uwalnianie prawej d. wigni (3)
rys. 5. Przy obrotach lub ruchu powrotnym ma-
szyny nie trzeba zatrzy mywa- wirnika, aby nie-
potrzebnie nie traci- energii rozkr0conego wirnika.
Silnik wy3/cza si0 przez przesuni0cie d. wigni
przyspiesznika w pozycj0 MIN - STOP.

3. Funkcja jazdy z kosiarkami 5316S
Na lewej stronie dr/, ku kierowniczego w3/czy-
d. wigni0 sprz0g3a (1) rys. 4 w ten sposób, aby by-
3a ona zabezpieczona przy pomocy bezpiecznika
(2), dzi0ki czemu wy3/czy si0 funkcja jazdy kosiarki.
Po prawej stronie dr/, ków sterowniczych nastawi-
d. wigni0 peda3u gazu na pozycj0 START lub MAX

4. Zatrzymanie kosiarek 5316S
W3/czy- d. wigni0 sprz0g3a (1) rys. 4., wtedy urz/ -
dzenie zatrzyma si0. Nap0d wirnika kosz/ cego wy-
3/cza- poprzez powolne uwalnianie prawej d. wigni
(3) rys. 4. Nastawi- d. wigni0 peda3u gazu na pozy-
cj0 STOP lub MIN rys. 6. Zatrzymywa- kosiark0 po-
przez uwolnienie d. wigni (3) hamulca wirnika tylko
w razie konieczno2ci.

Z prawej strony dr/, ka kierowniczego nastawi-
d. wigni0 sterownicz/ przyspiesznika w pozycji
MAX. Uruchomi- silnik. Kierowa- si0 wskazó
w

-
kami podanymi w instrukcji obs3ugi silnika.

Przy uruchamianiu silnika obie d. wignie sprz0-
gie3na (1) i (3) rys.5 dr/, ku kierowniczym powi-
nny by- uwolnione. D. wigni/ przyspiesznika na-
stawi- max obroty silnika. Uchwyci- r0koje2ci
dr/, ka kiero wniczego. Nacisn/- d. wigni0 (3)
rys. 5 z prawej strony dr/, ka. D. wigni0 nale, y
naciska- bardzo powoli do dwóch trzecich skoku,
aby wirnik koz/ cy zd/, y3si0 rozkr0ci- a silnik si0
nie zatrzyma3. Rozruchowi wirnika kosz/ cego to-
warzyszy cz02ciowy po2lizg paska klinowego
oraz zwi/ zane z tym zjawiska (brz0czenie, gwiz-
danie). Po rozkr0ceniu si0 wirnika kosiarki doci-
sn/- d. wigni0 ca3kowicie do r0koje2ci. W3/czenie
jazdy wykonujemy d. wigni/ (1)rys.5 z lewej stro-
ny dr/, ka kierowniczego. D. wigni0 docisn/- do
r0koje2ci po czym maszyna ruszy.

5.Jazda kosiarkami 5316SB, 5316SP, 5316SA

2. Zatrzymywanie kosiarek typu 5316SH
. W3/czy- d. wigni0 sprz0g3a (1) rys. 3, wtedy kosi-

arka zatrzyma si0. Nastawi- d. wigni0 przyspies-
znika w pozycj0 STOP lub MIN, rys. 6. Uwolni-
d. wigni0 wy3/cznika bezpiecze6stwa (3) rys. 3.
Zatrzymanie kosiarki przez uwolnienie d. wigni
wy3/cznika bezpiecze* stwa lub d. wigni hamulca
wirnika stosowa- tylko w przypadkach awaryjnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji krytycznej
natychmiast nale, y uwolni- obie d. wignie na dr/ , -
ku kierowniczym. D. wignie powróc/ w pozycj0
zerow/ , jazda i obroty wirnika zostan/ zatrzymane.

rys. 6. W3/czy- silnik zgodnie z instrukcj/ obs3ugi
silnika. Nastawi- maksym. obroty silnika przy po-

mocy d. wigni peda3u gazu. Chwyci- r0koje2ci dr/ -
, ków sterowniczych. W3/czy- d. wigni0 (3) rys.4
po prawej stronie dr/, ków sterowniczych. Bardzo
powoli wcisn/- d. wigni0 do dwóch trzecich posu-
wu w ten sposób, aby kosz/ cy wirnik zd/, y3roz-
kr0ci- si0 a silnik nie zatrzyma3si0. Rozruchowi
wirnika kosz/ cego towarzyszy cz02ciowy po2lizg
pasa klinowego i zwi/ zane z tym objawy (brz0cze-
nie, piszczenie). Po wprawieniu w ruch wirnika ko-
sz/ cego docisn/- ca3kowicie d. wigni0 do r0koje2ci.
Pu2ci- d. wigni0 sprz0g3a (1) i bezpiecznik (2), wó-
wczas kosiarka ruszy.
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VI. Se%izování a úd +ba

1. Vým. na no +/ + acího ústrojí

2. Napínání %emenu u seka $ek

3. Napínání %emenu pojezdu seka $ky a kontrola
napínacího mechanizmu %emenu rotoru
u seka $ek 5316SP, 5316SL, 5316SB, 5316,
5316S, 5316SA

P1ed vým#nou no'5 a p1ed ka' dou kont-
rolou ' acího ústrojí v' dy sejm#te koncovku ze za-
palovací sví$ky.
Povolte a úpln# vy%roubujte matici (2) obr.11 a
sejm#te podlo' ku (6). P1i vysouvání %roubu (1)
p1idr' te n5' (3) a p1es pomocný otvor ve spodním
disku (4) vysu* te %roub. N5' vyjm#te, oto$te a
znovu namontujte. N5' má oboustranné ost1í.
P1i otupeném ost1í b1ity nabru%te a lehce ohnuté
no' e vyrovnejte. Pokud jsou no' e zna$n# po%ko-
zené nebo ohnuté, pou' ijte nové.
N#které seka$ky mají matice zaji%t#ny závla$kou.
Závla$ku p1ed demontá' í vyjm#te a p1i montá' i
ji nahra&te novou.

Nese$te, pokud no' e nejsou kompletní!
Z d5vodu bezpe$nosti musí být v%echny montované
sou$ásti originální, dodané výrobcem!

CZ

Seka$ku postavte na pracovní st5l. Za-
jist#te kola klíny, $ím' zabráníte samovolnému
pohybu seka$ky.
Sejm#te kryt (5), povolte dv# matice (2) obr.9  a
napn#te 1emen maticí (3). Napínejte tak, aby pr5-
hyb 1emenu (8) byl 10-15 mm. Dotáhn#te matice
(2) a nasa&te kryt (5). Nikdy nenapínejte 1emen
bez povolených matic (2).

Seka$ku postavte na pracovní st5l. Za-
jist#te kola klíny, $ím' zabráníte samovolnému
pohybu seka$ky.
Demontujte spodní kryt (5) obr.10, povolte matice
(2) a napn#te 1emen pojezdu (9) pomocí matice
(3). Napínejte tak, aby pr5hyb 1emenu byl 10-15
mm a aby 1emen pohonu ' acího rotoru (8) z5stal
volný. Dotáhn#te matice (2) a nasa&te kryt (5).
Nikdy nenapínejte 1emen bez povolených matic (2).
Sejm#te plastový kryt zakrývající p1ední $ást seka-
$ky. Pravideln# 1x m#sí$n# dle provozu seka$ky
zkontrolujte správné nastavení napínací kladky 1e-
menu pohonu rotoru v5$i sk1íni seka$ky.

P1i p1ilo' ení pravítka na horní plochu otvoru ve
sk1íni obr.12 musí být horní strana obruby kladky
cca 8 mm pod horní rovinou sk1ín#. Se1ízení se
provádí mechanickým p1ihnutím.
P1i úpln# zmá$knuté páce (3) obr.4 nebo (3) obr.5
na pravé rukojeti musí kladka dostate$n# napínat
1emen (pru' ina na lanku musí být napru' ená asi
o 2 mm oproti volnému stavu) a p1i b#hu 1emenu
nesmí kladka kmitat. Kmitání kladky odstra* te
pomocí se1izovacího %roubu (1) obr.7 a %roubu
na lanovodu v horní $ásti 1ídítek.

4. Se%ízení pojezdu u seka $ek 5316S, 5316SA,
5316SP, 5316SH, 5316SB a 5316SL

Se1ízení prove&te se1izovacím %roubem
na páce (1) obr.3,4 nebo %roubem (2) obr.7.
U seka$ky 5316SB, 5316SP, 5316SA se1ízení
prove&te se1izovacím %roubem na lanovodu páky
(1) obr.5 nebo %roubem (2) obr.7. U seka$ky
5316SL se1ízení prove&te se1izovacím %roubem
na lanovodu páky (2) obr.13 nebo %roubem (2) obr.7.

5. Vým. na %emenu u seka $ek 5316SH

Seka$ku postavte na pracovní st5l. Za-
jist#te kola klíny, $ím' zabráníte samovolnému
pohybu seka$ky.
Sejm#te plastový kryt seka$ky. Demontujte spodní
kryt (5) a napínák klínového 1emenu (4) obr 9.
Sejm#te 1emen z odst1edivé spojky (10) resp. 1eme-
nice. Demontujte 1emenici z náboje (6 %roub5 M6
(5) resp. 3 %rouby a 3 matice dle typu obr.11) a 1e-
men vytáhn#te ze sk1ín#. Montá' prove&te v opa-
$ném po1adí nasazením 1emenu na 1emenici ' ací-
ho rotoru,1emenici p1evodovky a odst1edivou spojku
resp. 1emenici.
! emen napn#te podle kapitoly VI/2.

6. Vým. na %emen/ u seka $ek 5316SP, 5316SB
5316SL, 5316SA, 5316, 5316S

Seka$ku postavte na pracovní st5l. Zajist#-
te kola klíny, $ím' zabráníte samovolnému pohybu
seka$ky. Sejm#te plastový kryt seka$ky. Demontujte
spodní kryt (5) a uvoln#te napínák klínových 1emen5
(4) obr.10 maticemi (2) a (3). Motor posu* te sm#rem
k ' acímu ústrojí a vyjm#te pojezdový 1emen (9). De-
montujte napínák 1emen5 (4) a sejm#te 1emen rotoru
(8) z 1emenice (10). Demontujte 1emenici rotoru z
náboje (3 %rouby a 3 matice M6 obr.12) a 1emen vy-
táhn#te ze sk1ín#. Montá' prove&te v opa$ném po-
1adí. ! emen pojezdu napn#te dle kapitoly VI/3.
P1ed nasazením plastového krytu zkontrolujte chod
napínací kladky podle kapitoly VI/3.

PLIII. Podstawowe parametry techniczne

WA

A

L (dle

L (dle " SN EN ISO 11 201)

(dle " SN EN 836+A1 zm#na A2)

" SN ISO11094)

Nazwa handlowa

Numer
zamówienia

D3ugo2-

Wysoko2-

Wysoko2-
transportowa

Szeroko2-

Masa

Max szeroko2-
robocza

Nap0d kó3

Ci2nienie w
oponach

Silnik

Moc

Max liczba
obrotów

Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej

Wynikowa wa, ona
warto2- wibracji

Poziom ha3asu
w miejscu obs3ugi

IV. Przygotowanie do pracy

Skontrolowa- zamocowanie no, y
wirnika kosz/ cego oraz ich stan.

Przed pierwszym uruchomieniem
silnika skontrolowa- poziom oleju na miarce,
ewentualnie dola- olej.

1.Umieszczenie uchwytu p (achty.
W zawiasie przy prawym kole umie2ci- uchwyt
p3achty z nasuni0t/ p3acht/ .

2.Nastawienie dr "- ka kierowniczego 5316,
5316S, 5316SA, 5316SB, 5316SH, 5316SP
Pozycj0 dr/, ka mo, na zmieni- za pomoc/ na
k

-
r0tki z d. wigni/ (1), rys. 2. D. wigni0 nakr0tki

najlepiej nastawi- w górnej pozycji.

Konstrukcja kierownicy umo, liwia nastawienie
wysoko2ciowe i boczne, co jest korzystne przy
koszeniu przy murze, p3otach, ro2linno2ci itp.
Pozycja transportowa odchylonej kierownicy u-
mo, liwia bezproblemowe za3adowanie kosiarki
do przestrzeni baga, owej samochodu osobo-
wego.

3.Nastawienie kierownicy u kosiarki 5316SL

Názwa                     ROSA OTAVA STELLA BLANICE OTAVA PERLA BELLA
SUPER

BDR 580

1450 mm

700 mm

ne

3 kW 4,1 kW 4,1 kW

93 dB

82 dB 83 dB 79,9 dB79,7 dB 84 dB 79,6 dB 77,2 dB

9,8 ms -2 4,7ms -213 ms -2 4,4 ms -2 3,4 ms -2 2,7 ms -2 1,5 ms -2

92 dB 92 dB 92 dB 90 dB91 dB95 dB

3000 min-1

4,4 kW

Max.
250 kPa

Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda HondaBriggs & Stratton
500 Series 500 Series 650 Series 650 Series GCV 160 GCV 160*850 Series

ano

580 mm

41 kg 55 kg 58 kg 55 kg 59 kg 62 kg

640 mm

550 mm 590 mm

960 mm

650 mm

1360 mm 1400 mm

1150 mm

5316 5316 S 5316 SA 5316 SB 5316 SH 5316 SP 5316 SL

BDR 580 BDR 580 BDR 581 BDR 581 BDR 581 BDR 581
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VI. Se%izování a údr +ba

VII. Likvidace výrobku

P1i vým#n# 1emenu pohonu ' acího roto-
ru, který plní funkci spojky, musí být pou' it pouze
originální 1emen, dodávaný výrobcem nebo mon-
tovaný servisním zastoupením MOTORU JIKOV.
P1i pou' ití jiného 1emene výrobce neru$í za správ-
nou funkci p1evodu.

P1i provozu motoru se 1i&te návodem
k pou' ívání pro daný motor.

7. MOTOR

Nechte vychladnout motor.
O$ist#te a omyjte stroj (ne tlakovou vodou) od
trávy, maziva z motoru a paliva.
Zkontrolujte, zda jsou v%echny %roubové spoje
dota' ené, aby se zajistilo, ' e stroj je v bezpe$ném
pracovním stavu.
Prohlédn#te stroj a z bezpe$nostních d5vod5 vy-
m#* te opot1ebené nebo po%kozené $ásti.
Neskladujte stroj s palivem v nádr' i uvnit1budo-
vy, kde by benzínové výpary byly v dosahu otev-
1eného ohn# nebo jisker. Pokud budete sklado-
vat stroj bez paliva, vyprázdn#te palivovou ná-
dr' na otev1eném prostranství a palivo uschovej-
te jen v nádob# ur$ené k ulo' ení paliva a 1i&te se
platnými p1edpisy pro bezpe$né skladování ben-
zínu. Povrch motoru a sou$ásti, které podléhají
korozi, nakonzervujte.
Ulo' te stroj do krytého v#traného prostoru a
chra* te proti pov#trnostním vliv5m a vlhkosti.
Seka$ka musí být v dostate$né vzdálenosti od
látek zp5sobující korozi, jako jsou zahradní che-
mikálie nebo rozmrazovací soli.

Nebude-li se stroj dále vyu' ívat, musíte vypustit
palivo a olejové nápln# do uzav1ených nádob.
Stroj ulo' it nebo p1edat k fyzické likvidaci odbor-
n# zp5sobilé organizaci, v$etn# technických ka-
palin.

Skladování nebo odlo' ení výrobku na
volné ne1ízené skládky je trestné, v$etn# vylévá-
ní technických kapalin ve volné p1írod# nebo do
kanalizace.

11. Skladování stroje

CZ

P1evodová sk1í* pojezdu je napln#na tr-
valou náplní p1evodového oleje t1ídy SAE 90. P1i
$i%t#ní seka$ky doporu$ujeme provád#t kontrolu,
zda neuniká olej z p1evodové sk1ín#. Kontrolu pro-
vedeme dv#ma okénky v zadní $ásti krytu sk1ín#
(6) obr.9 a 10.
V p1ípad#, ' e zjistíte únik oleje, je nutné vym#nit
opot1ebované h1ídelové t#snící krou' ky. Vým#nu
doporu$ujeme provést v pov#1ené opravn#.

Pojezdová kola na konci sezony demon-
tujte z nápravy, o$ist#te je a vnit1ek náboje napl* -
te novou náplní plastického maziva. MOGUL - PZO
- P. Nama' te té' $ elo kola s kuli$kami a plochy vol-
nob#' ky (4) obr.8.
P1i zp#tné montá' i nedotahujte matici nadoraz,
kolo se musí s malou v5lí otá$et. Matici zajist#te
novou závla$kou. Kola s maznicí proma' te tlako-
vou maznicí. Lanovody proma' te silikonovým
olejem.

10. Ukon $ení provozu

Po ka' dém se$ení  nechte motor vychlad-
nout, o$ist#te stroj od trávy a od zbytk5 maziva.
P1i se$ení v pra%ném prost1edí sejm#te u seka$ek
5316, 5316S a 5316SA plastový kryt zakrývající
motor a o$ist#te ' ebrování válce. Seka$ku prohlé-
dn#te. Opot1ebené nebo po%kozené díly vym#* te.
Dbejte na to, aby v%echny %roubové spoje byly
dota' eny.

Papírové obaly:
- odevzdejte do výkupu druhotných surovin
- ulo' te na sb#rná místa do kontejner5
- spalte
Plastové obaly:
- ulo' te na sb#rná místa do kontejner5
D1evo:
- likvidujte spálením nebo rozdrcením

VIII. Likvidace obal /

9. Promazání stroje

8. P%evodová sk %í)

PL

U, ytkownik maszyny odpowiedzialny
jest za wypadki lub niebezpiecze6stwo zagra-
, aj/ ce innym osobom lub ich mieniu. Dlatego
obs3uga powinna dba- o to, aby inne osoby i
zwierz0ta porusza3y si0 w bezpiecznej odle
g

-
3o2ci wynosz/ cej co najmniej 30m od maszyny

(rys. 1). Je, eli obs3uga stwierdzi obecno2- osób
i zwierz/ t w niebezpiecznej odleg3o2ci, powinna
natychmiast wy3/czy- maszyn0 i nie w3/cza- jej
do czasu, kiedy strefa ta b0 dzie wolna

Nie nale, y zezwala- , aby maszyn0 obs3ugiwa3y
dzieci i osoby, które nie zapozna3y si0 z niniejsz/
instrukcj/ . Nale, przestrzega- miejscowych prze-
pisów dotycz/ cych minimalnego wieku obs3ugi.
Maszyny nie powinny obs3ugiwa- osoby chore
lub b0d/ ce pod wp3ywem alkoholu, narkotyków
b/ d. lekarstw.
Przed rozpocz0ciem pracy nale, y si0 upewni- ,
czy maszyna jest w dobrym stanie technicznym.
Nigdy nie nale, y kosi- , je2li jaka2 cz02- maszyny
jest uszkodzona lub uwolniona, szczególnie to
dotyczy nakr0tki no, y. Uwolnione po3/czenia na-
le, y dokr0ci- , uszkodzone elementy wymieni- .
Prosz0 stosowa- tylko oryginalne cz02ci.
Przed rozpocz0ciem pracy nale, y sprawdzi- , czy
na powierzchni, któr/ zamierzamy kosi- nie s/
skryte w poro2cie du, e przedmioty (kamienie,
druty, rury, grube ga30zie itp.), które nale, y usu-
n/- poniewa, mog3yby by- odrzucone lub uszko-
dzi- wirnik kosiarki.
Podczas pracy nale, y zawsze stosowa- obuwie
robocze i d3ugie spodnie. Nie nale, y pracowa-
bez obuwia b/ d. w lekkich sanda3ach.
Podczas pracy maszyny nale, y stosowa-
okulary ochronne - zagra, a niebezpiecze6stwo
uderzenia obs3ugi przez drobne przedmioty.
Szczególnie ostro, nie nale, y pracowa- w pobli, u
przepierze6 i drzew.
Podczas jazdy powrotnej maszyny istnieje niebez-
piecze6stwo potkni0cia, dlatego nale, y zwraca-
szczególn/ uwag0.
Zawsze, przed w3/czeniem silnika kosiarki
w3/czcie funkcj0 jazdy urz/ dzenia (rys.3 poz.1.).
Podczas w3/czania i przy eksploatacji urz/ dzenia,
kiedy kosz/ cy wirnik kr0ci si0, obs3uga musi sta-
w miejscu do tego przeznaczonym (zob. Rys.1).
Przy pracy na 2liskim i mokrym terenie istnieje
ryzyko po2lizgni0cia si0, dlatego nale, y wtedy
szczególnie uwa, a- .
Przed przemieszczaniem maszyny oraz podczas
jazdy poza powierzchni/ koszon/ nale, y wy3/czy-
silnik i zatrzyma- ruch wirnika kosz/ cego.

II. Wskazówki dotycz " ce bezpiecze #stwa

ie nale, y uzupe3nia- paliwa podczas pracy sil-
nika lub kiedy silnik jest gor/ cy. Paliwo nale, y do-
lewa- wy3/cznie wotwartej przestrzeni a podczas
dolewania zabronione jest palenie. Paliwo nale, y
magazynowa- tylko w naczyniach
przeznaczonych do tego celu.

ilnika nie wolno uruchamia- je2li dojdzie do
przelania paliwa. Maszyn0 nale, y przemie2ci- z
miejsca, w którym wyla3o si0 paliwo i uniemo, liwi-
zaistnienie jakiejkolwiek przyczyny zapalenia a,
do czasu rozproszenia oparów benzyny.

N

S

S

U

P

M

ilnika nie nale, y uruchamia- i pozostawia- w
ruchu w zamkni0tych pomieszczeniach, w któ-
rych mo, e doj2- do niebezpiecznej koncentracji
truj/ cego tlenku w0gla.

gor/ cego lub pracuj/ cego silnika nie wolno do-
tyka- rury wydechowej i , eber cylindra. Mo, e to
spowodowa- poparzenia.

o sko6czeniu koszenia nale, y poczeka- na
zatrzymanie wirnika. Zdj/- ko6cówk0 ze 2wiecy
zap3onowej, aby nie dosz3o do uruchomienia sil-
nika. Przy demonta, u no, y nale, y post0powa-
bardzo ostro, nie. Ostrza no, y s/ ostre, nale, y
stosowa- r0kawice.

aszyny nie nale, y u, ywa- bez os3on zabezpie-
czaj/ cych i ochronnych oraz z uszkodzonymi
os3onami i urz/ dzeniami zabezpieczaj/ cymi.

Zachowywa- przepisy bezpiecze6stwa podczas
pracy z materia3ami 3atwopalnymi.
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IX. Záru$ní podmínky

Záruka se vztahuje na výrobky a zbo' í dodávané
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Základní poskytovaná záru$ní doba $iní 24 m#sí-
c5 od data prodeje kupujícímu, pokud není v zá-
ru$ním list# uvedeno jinak. Doba od uplatn#ní
práva z odpov#dnosti za vady, a' do doby, kdy
u' ivatel po skon$ení opravy byl povinen v#c p1e-
vzít, se do záru$ní doby nepo$ítá.Prodávající je
povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy
právo uplatnil, jako' i o provedení opravy a o do-
b# jejího trvání. Dojde-li k vým#n# výrobku, za$-
ne b#' et záru$ní doba daného montá' ního celku
znovu od p1evzetí výrobku.

Výrobce odpovídá za to, ' e výrobek bude mít po
celou záru$ní dobu vlastnosti obvyklé pro doty$-
ný druh výrobku a uvád#né parametry. Výrobce
neodpovídá za vady výrobku zp5sobené b#' ným
opot1ebením nebo pou' itím výrobku k jiným ú$e-
l5m, ne' ke kterým byl ur$en.

Záru$ní nárok zaniká, jestli' e:
a) výrobek nebyl pou' íván a udr' ován podle ná-

vod5 k pou' ití, nebo byl po%kozen jakýmkoli
neodborným zásahem u' ivatele

b) výrobek byl pou' íván v jiných podmínkách, ne-
bo k jiným ú$el5m, ne' ke kterým je ur$en

c) nelze p1edlo' it záru$ní list výrobku

1. P%edm. t záruky

2. Záru$ní doba

3. Rozsah odpov . dnosti výrobce

4. Zánik záruky

Reklamaci uplat* uje kupující u prodávajícího.
P1i reklamaci je kupující povinen p1edlo' it 1ádn#
vypln#ný záru$ní list. Záru$ní opravy provádí
prodávající nebo jím pov#1ené opravny. Kupující
je povinen se obrátit v' dy na nejbli'%í záru$ní
opravnu prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opot1ebení díl5 vzniklé
b#' ným u' íváním v#ci, které se zpravidla vym#* ují
b#hem p1edepsané údr' by. Jedná se zejména
o ' ací no' e, klínové 1emeny, zapalovací sví$ky,
vzduchové filtry.

Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím
se 1ídí p1íslu%nými ustanoveními Ob$anského
zákoníku $.40/1964 Sb. pop1ípad# Obchodního
zákoníku $.513/1991 Sb. Ve zn#ní pozd#j%ích
zm#n a dopl* k5.

5. Uplatn . ní reklamace

6. Výjimky ze záruky

7. Právo

CZ

d) do%lo k úmyslnému p1episování údaj5 uvede-
ných výrobcem, prodejcem nebo servisní or-
ganizací v p5vodní dokumentaci výrobku

e) byla n#která $ást výrobku nahrazena neorigi-
nální sou$ástí

f) k po%kození výrobku, nebo nadm#rnému opo-
t1ebení do%lo vinou nedostate$né údr' by

g) výrobek havaroval, nebo byl po%kozen vy%%í
mocí

h) byla provedena zm#na na výrobku bez sou-
hlasu výrobce

i) vady byly zp5sobeny neodborným skladováním
výrobku

j) vady vznikly p1irozeným a b#' ným provozním
opot1ebením výrobku

k) výrobek byl spojen nebo provozován se za1í-
zením, které nebylo odsouhlaseno výrobcem.

Wst! p

Szanowni klienci.

Celem polepszenia orientacji w instrukcji
stosujemy nast ! puj " ce symbole:

nale, y uwa, nie przeczyta-

ostrze, enie, szczególnie wa, ne

PL

prace monta, owe i regulacyjne

I. Opis techniczny

Szereg produkowanych kosiarek zosta3o
skonstruowanych jako jednozadaniowe maszyny
nap0dzane za pomoc/ czterosuwowego silnika z
zap3onem iskrowym czo3owych 2wiatowych prod -u
centów. No, nym elementem wszystkich kosiarek

STOP

MAX
20

II. Wskazówki dotycz " ce
bezpiecze #stwa

Na maszynie znajduj/ si0 nast0puj/ ce symbole:

Przed uruchomieniem maszyny na
le, y przeczyta- instrukcj0 obs3ugi!

Podczas napraw agregatu kosz/ -
cego nale, y zdj/- kabel wysoko
na

-
pi0ciowy ze 2wiecy zap3onowej!

Uwaga, niebezpiecze6stwo po
parzenia!

Max dyspozycyjno2- kosiarki na
zboczu wynosi 20°!

Uwaga, elementy rotacyjne po
wy3/czeniu maszyny obracaj/
si0 jeszcze przez pewien czas!

Nale, y zachowywa- bezpieczny
odst0p od maszyny, zachodzi
niebezpiecze6stwo poranienia
odlatuj/ cym przedmiotem!

Uwaga, rotuj/ ce narz0dzie tn/ cej!

W ostatnich typach funkcja jazdy zostanie w3/czo-
na poprzez wci2ni0cie bezpiecznika i jednoczesne
uwolnienie d. wigni 1 (rys.3).

Stajecie si0 Pa6stwo posiadaczem jednego
z wyrobów firmy MOTOR JIKOV Strojírenská  a.s.
Dzi0kujemyza zaufanie okazane naszym wyro-
bom i , yczymy Pa6stwu,aby2cie w maksymalnym
stopniu byli zadowoleni z tego wyrobu! Kosiarki
przeznaczone s/ do koszenia i przycinania poro-
stów trawy w3/cznie z cienkimi ro2linami(samo-
siejkami) o charakterze nie drzewnym.Sta3a go-
towo2- robocza i niezawodno2- kosiarek uzale, -
niona jest od prawid3owej obs3ugi,starannej kon-
serwacji i utrzymywania ich w dobrym stanie.
Dlatego u, ytkownik urz/ dzenia obowi/ zany jest
zapozna- si0 z niniejsz/ instrukcj/ i przestrzega-
wszystkich wskazówekdotycz/ cych obs3ugi kosi-
arki. Bezpo2 rednio odpowiada za urazy drugich
osób lub za uszkodzenia ich mienia. Producent
nie ponosiodpowiedzialno2ci za szkody wyrz/ -
dzone w wyniku nieodpowiedniego u, ywania, ni-
eprawid3owej obs3ugi oraz za szkody spowodowa-
ne przez dokonanie jakichkolwiek zmian urz/ dze-
nia bez zgody producenta. Producent zastrzega
sobie prawo do zmian technicznych i innowacji
w stosunku do informacji zawartych w niniejszej
instrukcji obs3ugi, które nie maj/ wp3ywu na fun-
kcjonalno2- i bezpiecze6stwo maszyny, bez upr-
zedniego ostrze, enia i poddania si0 jakimkolwiek
zobowi/ zaniom.

jest blaszana skrzynia. W górnej cz02ci
umieszczony jest silnik spalinowy, który nap0dza
wirnik kosiarki za po2rednictwem przek3adni z pa-
sem klinowym. U kosiarek z nap0dem kó3jest w
skrzyni umieszczona skrzynia biegó w z prze-
k3adni/ 2 limakow/ i z0batym sprz0g3em, które po
naci2ni0ciu d. wigni na dr/, ku 1 (rys.5) kierowniczym
w3/ cza jazd0 kosiarki (5316SB,5316SL,5316SP).

Ko3a z gumowym bie, nikiem wprzypadku kosiarek
z nap0dem kó3wyposa, one  s/ w kulkowe sprz0-
g3o wyprzedzeniowe umo, li wiaj/ ce 3atwiejsze
skr0canie i manipulowanie.
Na wirniku kosz/ cym pasowane s/ obrotowo trzy
no, e kosz/ ce, 5316SP i 5316SL 4 z wysokiej
jako2ci stali hartowanej, które przycinaj/ koszony
porost i odrzucaj/ go na bok. Na rurowym dr/, ku
kierowniczym umiesz czone s/ elementy sterownicze.
Istnieje mo, liwo2- zmiany wysoko2ci dr/, ka
kierowniczego.

no, e
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Vá+ený zákazník,

povin-
ný

Na zvý* enie preh 0adnosti návodu pou +ívame
tieto symboly:

stávate sa majite)om jedného zvýrobkov
firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 8 akujeme
za dôveru,ktorú vkladáte do na%ich výrobkov, a ' e-
láme vám, aby ste boli s týmto výrobkom maximál-
ne spokojný! Kosa$ky sú ur$ené na kosenie tráv-
natých porastov vrátane tenkých náletových rast-
lín nedrevinového charakteru.
Trvalá pracovná pripravenos( a spo)ahlivos( ko-
sa$iek závisí od správnej obsluhy a starostlivej
údr' by a o%etrovania. Pou' ívate) je preto

oboznámi( sa s týmto návodom na pou' ívanie
a dodr' iava( v%etky pokyny týkajúce sa obsluhy
kosa$ky. Je priamo zodpovedný za úrazy druhých
osôb alebo za %kody na ich majetku. Výrobca ne-
nesie zodpovednos( za %kody spôsobené neo-
právneným pou' itím, nesprávnou obsluhou a za
%kody spôsobené akouko)vek úpravou bez súhla-
su výrobcu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny
a inovácie oproti informáciám uvedeným v tomto
návode na pou' ívanie, ktoré nemajú vplyv na
funkciu a bezpe$nos( stroja, bez predchádzajú-
ceho upozornenia a bez vystavenia sa akýmko)-
vek záväzkom.

pozorne si pre$ítajte výstrahy

dôle' ité

montá' ne a nastavovacie práce

Úvod SK

I.Technický opis

Mnohé vyrábané kosa$ky sú kon%truova-
né ako jednoú$elové stroje, ktoré sú pohá* ané
%tvordobými zá' ihovými motormi od popredných
svetových výrobcov.
Nosný prvok v%etkých kosa$iek tvorí plechová
skri* a. Na hornej $asti skrine je ulo' ený spa)ova-

cí motor, ktorý pohá* a ' ací rotor prostredníctvom
prevodu klinovým reme* om. Pri kosa$kách s po-
honom kolies je v skrini ulo' ená prevodová skri-
* a so závitovkovým prevodom a zubovou spoj-
kou, ktorá po stla$ení páky 1 (obr.5) na riadidlách
zapne pojazd kosa$ky (typ 5316SB,5316SL,5316SP).
Na ostatných typoch sa zapne pojazd zatla$ením
poistky 2 a sú$asným uvo)nením páky 1 (obr.3).
Kolesá s gumeným behú* om majú pri kosa$kách
s pojazdom guli$kovú vo)nobe' ku pre )ah%ie za-
tá$anie a manipuláciu. Na ' acom rotore sú oto$ne
ulo' ené tri ' acie no' e, u 5316SP a 5316SL $ty1i no' e
z kvalitnej kalenej ocele, ktoré kosia kosený priestor
a odhadzujú trávu bokom.Na rúrkových riadidlách sú
umiestnené ovládacie prvky. Riadidlá mo' no vý%kovo
nastavi(.

II. Bezpe$nostní pokyny

STOP

MAX
20

Na stroji sú tieto symboly:

Pred uvedením do prevádz-
ky si pre$ítajte
návod na pou' ívanie!

Pri opravách na pracovnom
mechanizme odpojte
od svie$ky
vysokonapä(ový kábel!

Pozor,
nebezpe$enstvo popálenia!

Max. svahová dostupnos(
kosa$ky 20°!

Pozor,
rota$né $asti dobiehajú!

Pozor, rotujúci rezný nástroj!

Udr' ujte bezpe$ný odstup
od stroja, nebezpe$enstvo
poranenia letiacim
predmetom!

SK

IX. Záru$né podmienky

1. Predmet záruky

Záruka sa vz(ahuje na výrobky a tovar, ktoré
dodáva MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

2. Záru$ná lehota

Základná poskytovaná záru$ná lehota je 24 me-
siacov od dátumu predaja kupujúcemu, ak nie je
v záru$nom liste uvedené inak. Doba od upla-
tnenia práva zo zodpovednosti za chyby a' do
doby, ke& pou' ívate) po skon$ení opravy bol
povinný vec prevzia(, sa do záru$nej lehoty ne-
ráta. Predávajúci je povinný vyda( kupujúcemu
potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o
vykonaní opravy a o $ase jej trvania. Ak dôjde
k výmene výrobku, za$ne plynú( záru$ná lehota
daného montá' neho celku znova od prevzatia
výrobku.

3. Rozsah zodpovednosti výrobcu

Výrobca zodpovedá za to, ' e výrobok bude ma(
po celú záru$nú lehotu vlastnosti obvyklé pre
daný druh výrobku a uvádzané parametre. Vý-
robca nezodpovedá za chyby výrobku spôso-
bené be' ným opotrebením alebo pou' itím výro-
bku na iné ú$ely, ne' na ktoré bol ur$ený.

4. Zánik záruky

Záru$ný nárok zaniká, ak:
a)výrobok nebol pou' ívaný a udr' ovaný pod)a

návodov na pou' itie, alebo bol po%kodený
akýmko)vek neodborným zásahom pou' ívate)a

b)výrobok bol pou' ívaný v iných podmienkach,
alebo na iné ú$ely, ne' na ktoré je ur$ený

c)nie je mo' né predlo' i( záru$ný list výrobku
d)do%lo k úmyselnému prepisovaniu údajov uve-

dených výrobcom, predajcom alebo servisnou
organizáciou v pôvodnej dokumentácii výrobku

e)bola niektorá $as( výrobku nahradená neori-
ginálnou sú$iastkou

f) k po%kodeniu výrobku alebo nadmernému opo-
trebeniu do%lo vinou nedostato$nej údr' by

g)výrobok havaroval alebo bol po%kodený vy%-
%ou mocou

h) bola vykonaná zmena na výrobku bez súhlasu
výrobcu

i) chyby boli spôsobené neodborným skladovaním
výrobku

j)chyby vznikli prirodzeným a be' ným prevádz-
kovým opotrebením výrobku

k) výrobok bol spojený alebo prevádzkovaný so
zariadením, ktoré nebolo odsúhlasené
výrobcom.

5. Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu uplat* uje kupujúci u predávajúceho.
Pri reklamácii je kupujúci povinný predlo' i(
riadne vyplnený záru$ný list. Záru$né opravy
vykonáva predávajúci alebo ním poverené
opravovne. Kupujúci je povinný sa obráti(
v' dy na najbli'%iu záru$nú opravov* u predá-
vajúceho.

6. Výnimky zo záruky

Záruka sa nevz(ahuje na opotrebovanie dielov,
ktoré vzniklo be' ným pou' ivaním veci, ktoré sa
spravidla vymie* ajú po$as predpísanej údr' by.
Jedná sa hlavne o ' acie no' e, klinové remene,
zapa)ovacie svie$ky, vzduchové filtre.

7. Právo

Ostatné vz(ahy medzi kupujúcim a predá-
vajúcim sa riadia príslu%nými ustanoveniami
Ob$ianskeho zákonníka $. 40/1964 Zb., prí-
padne Obchodného zákonníka $. 513/1991 Zb.
v znení neskor%ích zmien a doplnkov.

VIII. Likvidácia obalov

Papierové obaly:
- odovzdajte do výkupu druhotných surovín
- ulo' te na zberné miesta do kontajnerov
- spá)te

Plastové obaly:
- ulo' te na zberné miesta do kontajnerov

Drevo:
- likvidujte spálením nebo rozdrvením
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II. Bezpe$nostné upozornenia SK

Pou' ívate) stroja je zodpovedný za ne-
hody alebo nebezpe$enstvo ohrozujúce iné oso-
by alebo ich majetok. Preto musí obsluha dba(
na to, aby sa ostatné osoby a zvieratá pohybova-
li v bezpe$nej vzdialenosti, min. 30 m od stroja
(obr. 1). Ak obsluha zistí prítomnos( osôb a zvie-
rat v nebezpe$nej vzdialenosti, musí okam' ite
vypnú( stroj a nespusti( ho, kým táto oblas( ne-
bude vo)ná.

Nenechajte so strojom pracova( deti a osoby ne-
oboznámené s týmto návodom. Dodr' ujte miest-
ne predpisy o minimálnom veku obsluhy.
Nepracujte so strojom, ak ste chorí alebo pod
vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
Pred za$iatkom práce sa uistite, $i je stroj v dob-
rom technickom stave. Nepou' ivajte stroj, ak je
niektorá sú$as( po%kodená alebo uvo)nená, naj-
mä matice no' ov. Uvo)nené spoje dotiahnite,
po%kodené dielce vyme* te. Pou' ívajte iba origi-
nálne dielce dodávané vírobcom.
Pred za$iatkom práce sa presved$ite, ' e na plo-
che, ktorú chcete kosi(, nie sú skryté v porost#
ve)ké pevné predmety (kamene, drôty, rúry, hru-
bé konáre apod.), ktoré je nutné odstráni(, preto-
' e by mohli by( vymr%tené alebo by mohli po%ko-
di( ' ací rotor.
Pri práci v' dy pou' ívajte pracovnú obuv a dlhé
nohavice. Nepracujte bez obuvi alebo v )ahkých
sandáloch.
Pri prevádzke stroja pou' ívajte ochranné okuliare,
je mo' nos( zasiahnutia obsluhy drobnými pred-
metmi.
Obzvlá%(opatrne pracujte v blízkosti stien a stro-
mov. Pri spätnom pohybe so strojom je nebezpe-
$enstvo zakopnutia, preto dbajte na najvy%%iu
opatrnos(.
Pred na%tartovaním motora kosa$ky  v' dy vypnite
pojazd stroja (obr. 3,poz.1).
Pri %tartovaní a prevádzke so strojom, kedy sa ' a-
cí rotor otá$a, musí stá( obsluha v prestore na to
ur$enom vi& (obr.1).
Pri práci na kluzkóm a lebo mokróm teréne je
nebezpe$enstvo po%myknutia, preto práci venuj-
te nejvi%%iu opatrnos(.
Pred prepravou a pri jazde mimo kosenej plochy
sa musí motor vypnú( a musí sa zastavi( pohyb
' acieho rotora.

Nedopl* ujte palivo po$as chodu motora alebo
ke& je horúci. Palivo dopl* ujte iba na otvorenom
priestranstve a pri dopl* ovaní nefaj$ite. Palivo
skladujte iba v nádobách, ktoré sú na tento ú$el
ur$ené.
Dodr' ujte bezpe$nostné predpisy pre prácu shor-
)avými látkami.
Motor nesmiete %tartova(, ak dôjde k preliatiu pa-
liva. Premiestnite stroj z miesta, kde sa palivo
rozlialo, a zabrá* te vzniku akejko)vek prí$iny
vzplanutia do tej doby, kým sa benzínové výpary
nerozptýlia.
Ne%tartujte a nenechávajte be' a( motor v uzav-
retých priestoroch, kde mô' e dôjs( k nebezpe$-
nej koncentrácii jedovatých plyn5.
Pri horúcom alebo be' iacom motore sa nesmiete
dotýka( výfuku a rebier valca. Mô' ete si spôsobi(
popáleniny.
Pred prací na ' acom mechanizme vy$kajte, kým
sa rotor nezastaví. Odstrá* te koncovku zo zapa-
)ovacej svie$ky, aby nedo%lo k na%tartovaniu mo-
tora. Pri demontá' i no' ov dbajte na zvý%enú o-
patrnos(. Ostria no' ov sú ostré, pou' ite rukavice.
Nepracujte so strojom bez bezpe$nostných a o-
chranných krytov a so strojom, ktorý má po%ko-
dené ochranné kryty a bezpe$nostné zariadenia.

VI. a údr +baNastavovanie SK

Pri výmene reme* a pohonu ' acieho
rotora, ktorý plní funkciu spojky, musí by( pou' itý
iba originálny reme* dodávaný výrobcom alebo
montovaný servisným zastúpením MOTORA JI-
KOV. Pri pou' ití iného reme* a výrobca neru$í
za správnu funkciu prevodu.

7. MOTOR

Pri prevádzke motora sa ria&te návodom
na pou' ívanie pre daný motor.

8. Prevodová skri ) a

Prevodová skri* a pojazdu je naplnená
trvalo nápl* ou prevodového oleja triedy SAE 90.
Pri $istení kosa$ky odporú$ame vykonáva( kon-
trolu, $i neuniká olej z prevodovej skrine. Kontro-
lu vykonáme dvoma okienkami v zadnej $asti kry-
tu skrine (6) obr. 9,10.
V prípade, ' e zistíte únik oleja, je nutné vymeni(
opotrebované tesniace krú' ky hriade)a. Výmenu
odporú$ame vykona( v poverenej opravovni.

9. Premastenie stroja

Kolesá pojazdu na konci sezóny de-
montujte z nápravy, o$istite ich a vnútro náboja
napl* te novou nápl* ou plastického mastiva MO-
GUL P20 - P. Nama' te aj $elo kolesa s gu)ô$kami
a plochy vo)nobe' ky (4) obr. 8. Pri spätnej montá' i
nedo(ahujte maticu na doraz, koleso sa musí s ma-
lou vô)ou otá$a(. Maticu zaistite novou závla$kou.
Kolesá s maznicou premastite tlakovou maznicou.
Vedenia lán premastite silikónovým olejom.

10. Ukon $enie prevádzky

Po ka' dom kosení nechajte motor vy-
chladnú(, o$istite stroj od trávy a od zvy%kov
mastiva. Pri kosení v pra%nom prostredí odstrá* -
te v prípade kosa$iek 5316, 5316S a 5316SA
plastový kryt zakrývajúci motor a o$istite rebrá
valca. Kosa$ku skontrolujte. Opotrebované alebo
po%kodené dielce vyme* te. Dbajte na to, aby
v%etky skrutkové spoje boli dotiahnuté.

11. Skladovanie stroja

Nechajte vychladnú( motor. O$istite a
umyte stroj (nie tlakovou vodou) od trávy, ma-
stiva z motora a paliva. Skontrolujte, $i sú v%etky
skrutkové spoje dotiahnuté, aby sa zaistilo, ' e
stroj je v bezpe$ nom pracovnom stave.
Prezrite stroj a z bezpe$nostných dôvodov vy-
me* te opotrebené a po%kodené $asti. Neskla-
dujte stroj s palivom v nádr' i vnútri budovy, kde
by benzínové výpary boli v dosahu otvoreného
oh* a alebo iskier. Ak budete skladova( stroj bez
paliva, vyprázdnite palivovú nádr' na otvore-
nom priestranstve a palivo uschovajte len v ná-
dobe ur$enej na ulo' enie paliva a ria&te sa pre-
dpismi platnými pre bezpe$né skladovanie
benzínu. Povrch motora a sú$asti, ktoré podlie-
hajú korózii, nakonzervujte.
Ulo' te stroj do krytého vetraného priestoru a
chrá* te ho pred poveternostnými vplyvmi a vlh-
kos(ou. Kosa$ka musí by( v dostato$nej vzdiale-
nosti od látok spôsobujúcich koróziu, ako sú
záhradné chemikálie alebo rozmrazovacie soli.

VII. Likvidácia výrobku

Ak sa stroj nebude &alej vyu' íva(, musíte vypu-
sti( palivo a olejové náplne do uzavretých nádob.
Stroj ulo' te alebo odovzdajte na fyzickú likvi-
dáciu odborne spôsobilej organizácii, vrátane
technických kvapalín.

Skladovanie alebo odlo' enie výrobku
na vo)né neriadené skládky je trestné, vrátane
vylievani  technických kvapalín vo vo)nej prírode
alebo do kanalizácie.



IV. Príprava na pou +itie

Skontrolujte upevnenie no' ov ' acieho
rotora a ich neporu%enos(.

Pred prvým spustením motora skontrolujte
hladinu oleja na mierke, prípadne olej dopl* te.

1. Nasadenie dr +iaka plachty
Do závesu pri pravom kolese nasa&te dr' iak
plachty s nasunutou plachtou.

III. Hlavné technické údaje SK

2. Nastavenie riadidiel 5316, 5316S, 5316SA,
5316SB, 5316SH, 5316SP
Polohu riadidiel je mo' né prestavi( maticou s pá-
kou (1) obr. 2. Páku matice je vhodné nastavi( do
hornej polohy tak, aby nebránila pry %tartovanie.

-11--11--14-

VI. a údr +baNastavovanie SK

1. Výmena no +ov +acieho mechanizmu
Pred výmenou no' ov a pred ka' dou kontrolou
' acieho mechanizmu odstrá* te koncovku zo za-
pa)ovacej svie$ky.
Uvo)nite a úplne vyskrutkujte maticu (2) obr.11
a odstrá* te podlo' ku (6). Pri vysúvaní skrutky (1)
pridr' te nô' (3) a cez pomocný otvor v spodnom
disku (4) vysu* te skrutku. Nô' vyberte, oto$te a
znova namontujte. má obojstranné ostrie. Ak
je ostrie otupené, nabrúste rezné hrany a z)ahka
vyrovnajte ohnuté no' e. Ak sú no' e ve)mi po%ko-
dené alebo ohnuté, pou' ite nové. Niektoré kosa-
$ky majú matice zaistené závla$kou. Závla$ku
pred demontá' ou vyberte a pri montá' i ju nahra-
&te novou.

Nô'

2. Napínanie reme ) a u kosa $ek

3. Napínanie reme ) a pojazdu kosa $ky a kontrola
napínacieho mechanizmu reme ) a rotora na
kosa $kách 5316SL, 5316SB, 5316, 5316S,
5316S i 5316SP

v skrini obr. 12 musí by( horná strana obruby kladky
cca 8 mm pod hornou rovinou skrine. Nastavenie
sa urobí mechanickým prihnutím. Pri úplne stla$e-
nej páke (3) obr.4 alebo (3) obr.5 na pravej rukoväti
musí kladka dostato$ne napína( reme* (pru' ina na
lanku musí by( napru' ená asi o 2 mm oproti vo)né-
mu stavu) a pri behu reme* a nesmie kladka kmita(.
Kmitanie kladky odstrá* te pomocou nastavovacej
skrutky (1) obr.7 a skrutky na lanovode v hornej
$asti riadidiel.

4. Nastavenie pojazdu pri kosa $kách 5316S,
5316SA, 5316SP, 5316SH, 5316SB a 5316SL

Nastavenie vykonajte nastavovacou skru-
tkou na páke (1) obr.3,4 alebo skrutkou (2) obr.7.
Na kosa$ke 5316SB, 5316SP, 5316SA nastavenie
vykonajte nastavovacou skrutkou na lanovode páky
(1) obr.5 alebo skrutkou (2) obr.7.
U kosa$ky 5316SL seri&te %rubem na lanovod# páky
(2) obr.13 alebo %rubem (2) obr.7.
5. Výmena reme ) a pri kosa $kách 5316SH

Kosa$ku postavte na pracovný stôl. Zais-
tite kolesá klinmi, $ím zabránite samovo)nému po-
hybu kosa$ky. Dajte dole plastový kryt kosa$ky.
Demontujte spodný kryt (5) a napinák klinového re-
me* a (4) obr 9. Dajte dole reme* z odstredivej spo-
jky (10) resp. remenice. Demontujte remenicu z ná-
boja (6 skrutiek M6 (5) resp. 3 skrutky a 3 matice
pod)a typu obr.11) a reme* vytiahnite zo skrine.
Montá' vykonajte v opa$nom poradí nasadením
reme* a na remenicu ' acieho rotora, remenicu pre-
vodovky a odstredivú spojku resp. Remenicu.
Reme* napnite pod)a kapitoly VI/2.

6. Výmena reme ) ov pri kosa $kách 5316SB,
5316SL, 5316SP, 5316SA, 5316 a 5316S

Kosa$ku postavte na pracovný stôl. Zais-
tite kolesá klinmi, $ím zabránite samovo)nému po-
hybu kosa$ky. Dajte dole plastový kryt kosa$ky.
Demontujte spodný kryt (5) a uvo)nite napinák kli-
nových reme* ov (4) obr.10 maticami (2) a (3). Mo-
tor posu* te smerom k ' aciemu mechanizmu a vy-
berte pojazdový reme* (9). Demontujte napinák re-
me* ov (4) a dajte dolete reme* rotora (8) z reme-
nice (10). Demontujte remenicu rotora z náboja (3
skrutky a 3 matice M6 obr.12) a reme* vytiahnite
zo skrine. Montá' vykonajte v opa$nom poradí.
Reme* pojazdu napnite pod)a kapitoly VI/3. Pred
nasadením plastového krytu skontrolujte chod na-
pínacej kladky pod)a kapitoly VI/3.

Kosa$ku postavte na pracovný stôl. Zais-
tite kolesá klinmi, $ím zabránite samovo)nému po-
hybu kosa$ky. Dajte dole kryt (5), povo)te dve ma-
tice (2) obr.9 a napnite reme* maticou (3). Napína-
jte tak, aby priehyb reme* a (8) bol 10-15 mm.
Dotiahnite matice (2) a nasa&te kryt (5). Nikdy ne-
napínajte reme* bez povolených matíc (2).

Kosa$ku postavte na pracovný stôl. Zais-
tite kolesá klinmi, $ím zabránite samovo)nému po-
hybu kosa$ky. Demontujte spodný kryt (5) obr.10,
povo)te matice (2) a napnite reme* pojazdu (9) po-
mocou matice (3). Napínajte tak, aby priehyb reme-
* a bol 10-15 mm a aby reme* pohonu ' acieho ro-
tora (8) ostal vo)ný. Dotiahnite matice (2) a nasa&-
te kryt (5). Nikdy nenapínajte reme* bez povole-
ných matíc (2).

Odstrá* te plastový kryt zakrývajúci pred-
nú $as( kosa$ky. Pravidelne 1x mesa$ne pod)a pre-
vádzky kosa$ky skontrolujte správne nastavenie na-
pínacej kladky reme* a pohonu rotora vo$i skrini ko-
sa$ky. Pri prilo' ení pravítka na hornú plochu otvoru

3. Nastavenie riadidiel seka $ky 5316SL
Kon%trukcia riadidiel umo'* uje vý%kové a bo$né
nastavenie, $o je výhodné pri sekaní okolo stien,
plotov, porastov a pod. Transportná poloha sklo-
pených riadidiel umo'* uje bezproblémové nalo' e-
nie seka$ky do bato' inového priestoru osobného
automobilu.

Obchodní název

Objednací $íslo

Délka

Název                       ROSA OTAVA STELLA BLANICE OTAVA PERLA BELLA
SUPER

BDR 580

1450 mm

700 mm

ne

3 kW 4,1 kW 4,1 kW

93 dB

82 dB 83 dB 79,9 dB79,7 dB 84 dB 79,6 dB 77,2 dB

9,8 ms -2 4,7 ms -213 ms -2 4,2 ms -2 3,4 ms -2 2,7 ms -2 1,5 ms -2

92 dB 92 dB 92 dB 90 dB91 dB95 dB

3000 min-1

4,4 kW

Max.
250 kPa

Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda HondaBriggs & Stratton
500 Series 500 Series 650 Series 650 Series GCV 160 GCV 160850 Series

ano

580 mm

41 kg 55 kg 58 kg 55 kg 59 kg 62 kg

640 mm

550 mm 590 mm

960 mm

650 mm

1360 mm 1400 mm

1150 mm

5316 5316 S 5316 SA 5316 SB 5316 SH 5316 SP 5316 SL

BDR 580 BDR 580 BDR 581 BDR 581 BDR 581 BDR 581

Vý%ka

Vý%ka p1epravní

7í1ka

Hmotnost

Pohon kol

Hu%t#ní
pneumatik

Motor

Výkon

Max. provozní
otá$ky

Garantovaná hladina
akustického výkonu

WA

A

L (

L ( " SN EN ISO 11 201)

(" SN EN 836+A1 zm#na A2)

" SN ISO11094)

Max. %í1e záb#ru

Hladina akustického
tlaku A v míest#
obsluhy

Výsledná vá' ená
hodnota vibracií

Nesekajte, pokia) no' e nie sú kompletné!
Z dôvodu bezpe$nosti musia by( v%etky montované
sú$asti originálne, dodané výrobcom!
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SK SKV. Práca so strojom V. Práca so strojom

Stroj je ur$ený na kosenie vysokých tráv-
nych porastov steblovitých travín a tenkých nále-
tových rastlín nedrevinového charakteru na udr-
' iavaných plochách. Nie je ur$ený pre parkovú
úpravu trávnych porastov. Kosený porast je odse-
kávaný vysokou obvodovou rýchlos(ou tromi o-
to$ne ulo' enými no' mi ' acieho rotora a je odhad-
zovaný na plachtu, ktorá ho riadkuje. Pri kosení
v' dy jazdite po kosenej ploche v smere proti otá-
$aniu hodinových ru$i$iek tak, aby ' ací rotor od-
hadzoval kosený porast na pokosenú pravú stra-
nu. Ak je kosený porast ve)mi hustý, prerastený,
podhnitý alebo po)ahnutý, je nutné zní' i( úmerne
%írku záberu stroja tak, aby nedochádzalo k na-
hromadeniu porastu pred strojom. Ak sa tak sta-
ne, zastavte stroj a ' ací rotor nahromadený po-
rast odhodí. Ak v%ak dôjde k zahlteniu priestoru
medzi ' acím rotorom a strojom, zastavte, vypnite
motor a priestor vy$istite.
Vý%ku strniska zais(uje spodný disk a nie je mo' -
né ju meni(. Disk kopíruje terén, a preto pri kose-
ní ve)mi nerovných plôch nemusí by( vý%ky strnis-
ka po celej ploche rovnomerne dodr' aná. Pri ko-
sení je nutné dáva( pozor na to, aby bol spodný
disk stále pritla$ovaný k zemi a aby neodskakoval.

2. Zastavenie kosa $iek 5316SH
Stla$te páku spojky (1) obr. 3 a kosa$ka sa zas-
taví. Nastavte páku akcelerátora do polohy
STOP alebo MIN. obr.6. Uvo)nite páku bezpe$-
nostného vypína$a (3) obr.3. Zastavenie kosa-
$ky uvo)nením páky bezpe$nostného vypína$a
pou' ite len v núdzových prípadoch.

3. Pojazd so kosa $kami 5316S

Na pravej strane riadidiel nastavte ovládaciu páku
akcelerátora do polohy MAX. Na%tartujte motor.
Postupujte pritom pod)a pokynov uvedených v ná-
vode na pou' ívanie pre motor. Pri %tartovaní mo-
tora musia by( obe páky spojok(1) a (3) obr.5 na
riadidlách uvo)nené. Nastavte max. otá$ky motora
pákou akcelerátora. Uchopte rukoväte riadidiel.
Stla$te páku (3) obr.5 na strane riadidiel. Páku
stlá$ajte do dvoch tretín zdvihu ve)mi pomaly, aby
sa ' ací rotor sta$il rozto$i( a motor sa nezastavil.
Rozbeh ' acieho rotora sprevádza $iasto$né pre%-
myknutie klinového reme* a a s tým súvisiace javy
(drn$anie, pískanie). Po rozto$ení ' acieho rotora
stla$te páku úplne k rukoväti. Pojazd sa zapojí po-
mocou páky (1) obr.5 na )avej strane riadidiel.
Páku stla$te k rukoväti a stroj sa rozbehne.

4. Zastavenie kosa $iek 5316S

5. Pojazd s kosa $kou 5316SB, 5316SP, 5316SA

1. Pojazd s kosa $kami 5316SH
Na )avej strane riadidiel stla$te páku spojky
(1) obr. 3 tak, aby bola zaistená poistkou (2),
$ím sa vypne pojazd kosa$ky. Zárove* stla$te
páku bezpe$nostného vypína$a (3)
obr. 3. Na pravej strane riadidiel nastavte páku
akcelerátora do polohy 7TART alebo MAX.
obr. 6. Na%tartujte motor pod)a návodu na p-
u' ívanie motora. Nastavte mmax. otá$ky moto-
ra pákou akcelerátora. Uchopte rukoväte riadidiel,
uvo)nite páku spojky (1) a kosa$ka sa rozbehne.
Páku bezpe$nostného vypína$a (3) obr.3 dr' te
stla$enú.

Na )avej strane riadidiel stla$te páku spojky (1)
obr.4 tak, aby bola zaistená poistkou (2), $ím sa
vypne pojazd kosa$ky. Na pravej strane riadidiel
nastavte páku akcelerátora do polohy 7TART
alebo MAX obr.6. Na%tartujte motor pod)a návo-
du na pou' ívanie motora. Nastavte max. otá$ky

Stla$te páku spojky (1) obr.4 a stroj sa zastaví.
Pohon ' acieho rotora vypínajte pomalým uvo)ne-
ním pravej páky (3) obr.4. Nastavte páku akcele-
rátora do polohy STOP alebo MIN obr.6. Zastave-
nie kosa$ky uvo)nením páky (3) brzdy rotora pou-
' ite iba v núdzových prípadoch.

6. Zastavenie kosa $ky 5316SB, 5316SP, 5316SA
Uvo)nite )avú páku (1) obr.5 a stroj sa zastaví.
Pohon ' acieho rotora vypínejte pozvolným uvol-
n#ním pravej páky s pojistkou (3) obr.5. Pri
otá$aní alebo spätnom pohybe so strojom
netreba zastavova( ' ací rotor, aby sa zbyto$ne
nemarila energia rozto$eného rotora.
Motor sa vypína posunutím páky akcelerátora
do polohy MIN a lebo STOP.

V prípade, ' e dôjde ku kritickej situácii,
uvo)nite ihne& obe páky na riadidlách. Páky sa
vrátia do nulovej polohy, pojazd sa zastavia a bez-
pe$nostná brzda provede zastavení ' acieho rotora.

motora pákou akcelerátora. Uchopte rukoväte
riadidiel. Stla$te páku s pojitkou (3) obr.4 na
pravej strane riadidiel. Páku stlá$ajte do dvoch
tretín zdvihu ve)mi pomaly, aby sa ' ací rotor sta$il
rozto$i( a motor sa nezastavil. Rozbeh ' acieho
rotora je sprevádzaný $iasto$ným pre%myknutím
klinového reme* a a tým súvisiacimi javmi

. Po rozto$ení ' acieho rotora pritla$te
páku úplne k rukoväti. Uvo)nite páku spojky (1)
poistkou (2) a kosa$ka sa rozbehne.

(drn$anie,
pískanie)

Na pravej strane riadidiel nastavte ovládaciu páku akcelerá-
tora (2) - obr. 13 - do polohy MAX. Na%tartujte motor. Ria&te
sa pritom pokynmi uvedenými v návode na pou' ívanie pre
motor. Pri %tartovaní motora musia by( obe páky spojok (1)
a (3) - obr. 13 na riadidlách uvo)nené. Nastavte max. otá$ky
motora pákou akcelerátora. Uchopte riadidlá. Stla$te páku
s pojistkou (3) - obr. 13 - na pravej strane riadidiel. Páku
stlá$ajte do dvoch tretín zdvihu ve)mi pomaly, aby sa ' ací
rotor stihol rozto$i( a motor sa nezastavil. Rozbeh ' acieho
rotora je sprevádzaný $iasto$ným preklzom klinového
reme* a, a s tým súvisiacimi javmi (drn$anie, pískanie). Po
rozto$ení ' acieho rotoru pritla$te páku úplne k rukoväti. Za-
pojenie pojazdu sa robí pákou (1)  - obr. 13 - na )avej strane
riadidiel. Páku pritla$te k rukoväti a stroj sa rozbehne. Pri
sekaní mô' ete vyu' i( sklopnú hrazdu (4) - obr. 13 - a riadi(
stroj jednou rukou.

7. Pojazd seka kou 5316SL#

Ak pracujete so sklopenou hrazdou (4) - obr. 13, uchopte
pravou rukou páku (3) - obr. 13 - a uvo)nite rukovä( alebo
uvo)nite )avou rukou páku (1) - obr. 13 - astroj sa zastaví.
Pohon ' acieho rotora vypínajte pozvo)ným uvo)nením pra-
vej páky (3) - obr. 13. Pri otá$aní alebo spätnom pohybe so
strojom nie je potrebné zastavova( ' ací rotor, aby sa zby-
to$ne nemarila energia rozto$eného rotora. Motor sa vypína
posunutím páky akcelerátora (2)  - obr. 13 - do polohy
MIN alebo STOP.

8. Zastavenie seka ky 5316SL#

Postup nastavenia pracovnej polohy riadidiel 5316SL
1.Uvo)nite PÁKU zovieracieho spoja $.1 o 1 otá$ku.
2 Uvo)nite PÁKU aretácie polohy $.2 o 3 otá$ky.
3.Nastavte príslu%nú polohu riadidiel - ' ltá %ípka na

rúrke horného dielu smeruje k ' ltým preh+beninám
jednotlivých polôh na spodnom dielci.

4.PÁKU aretácie polohy '.2 dotiahnite.
5.PÁKU zovieracieho spoja '.1 dotiahnite.

POLOHA RIADIDIEL - BO
VPRAVO

( NÉ NASTAVENIE

POLOHA RIADIDIEL - VÝ7KOVÉ NASTAVENIE  I

POLOHA RIADIDIEL - VÝ7KOVÉ NASTAVENIE II

POLOHA RIADIDIEL - VÝ7KOVÉ NASTAVENIE  III

POLOHA RIADIDIEL - BO
V9AVO

( NÉ NASTAVENIE

POLOHA RIADIDIEL - TRANSPORTNÁ

9. Za$atie práce so seka $kou 5316
Ovládaciu páku akcelerátora nastavte do polohy MAX. Na-
%tartujte motor. Ria&te sa pri tom pokynmi uvedenými k návodu
na pou' ívanie motora. Nastavte maximálne otá$ky motora pá-
kou akcelerátora. Uchopte rukovä( riadidiel. Stla$te páku s po-
jistkou na pravej strane riadidiel. Páku stlá$ajte do dvoch tretín
ve)mi pomaly, aby sa sta$il ' ací rotor rozto$i( a motor sa neza-
stavil. Rozbeh ' acieho rotora je sprevádzaný $iasto$ným pre-
k+znutím klinového reme* a, a s tým súvisiacimi javmi (drn$anie,
pískanie). Po rozto$ení ' acieho rotora pritla$te páku
úplne k rukoväti.

10. Ukon $enie práce so seka $kou 5316
Pohon ' acieho rotora vypínajte pozvo)ným uvo)nením páky
na pravej strane riadidiel. Motor sa zastaví nastavením páky
akcelerátora do polohy STOP alebo MIN.



Záru$ný list

Vyplní výrobca

Názov výrobku: Jednobubnová rota$ná kosa$ka

Typ: " íslo výrobku:

Výrobné $íslo stroja:                                                 Výrobné $íslo motora:

Záru$ná lehota:   24 mesiacov Výstupná kontrola:

Vy%%ie uvedený výrobok bol bez chýb odovzdaný kupujúcemu vrátane príslu%nej obchodno-technickej dokumen-
tácie a príslu%enstva. Kupujúci bol riadne pou$ený o zásadách správnej obsluhy a technickej údr' by výrobku,
prípadne jeho $astí.

Vyplní predávajúci

Meno kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

Podpis kupujúceho:

Miesto predaja: Dátum predaja:

Pe$iatka a podpis predávajúceho:

SK

Karta gwarancyjna

Wype(nia producent

Názwa wyrobu: Jednob0bnowa kosiarka rotacyjna

Typ: Numer wyrobu:

Numer fabryczny maszyny:                                      Numer fabryczny silnika:

Okres gwarancji: 24 miesi/ ce Kontrola jako2ci:

Wy, ej wymieniony wyrób zosta3bez usterek przekazany nabywcy w3/cznie z odpowiedni/ dokumentacj/ handlo-
wo-techniczn/ i wyposa, eniem. Nabywca zosta3stosownie pouczony o zasadach prawid3owej obs3ugi i konser-
wacji technicznej wyrobu, ewentualnie jego cz02ci.

Wype(nia sprzedawca

Nazwisko nabywcy :

Adres nabywcy:

Podpis nabywcy:

Miejsce sprzeda, y:                                                                      Data sprzeda, y:

Piecz/ tka i podpis sprzedawcy:

PL

Záru$ní list

Vyplní výrobce

Název výrobku: Jednobubnová rota$ní seka$ka

Typ: " íslo výrobku:

Výrobní $íslo stroje: Výrobní $íslo motoru:

Záru$ní doba:        24 m#síc5 Výstupní kontrola:

Vý%e uvedený výrobek byl bez závad p1edán kupujícímu v$etn# p1íslu%né obchodn# technické dokumentace a p1íslu-
%enství. Kupující byl 1ádn# pou$en o zásadách správné obsluhy a technické údr' by výrobku, p1ípadn# jeho $ástí.

Vyplní prodávající

Jméno kupujícího:

Adresa kupujícího:

Podpis kupujícího:

Místo prodeje: Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího:

CZ

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s,
Zátkova 495, 392 01 Sob#slav II

divize mechanizace, Kn#' skodvorská 2277/26
370 04 eské Bud#jovice, eská republika

www.motorjikov.cz
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